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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO




TERMO DE REFERÊNCIA


 1 - OBJETO 

1.1 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ABERTURA DOS CENTROS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . 

2 - ESPECIFICAÇÕES

2.1 –
	ÍTEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	UNI
	QUANT.

	  01
	
Mesa reta medindo 1200x600x740 lxpxa tampo confeccionado em mdp, espessura de 18mm.

REVESTIMENTO: revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc.

TAMPO:  O Tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento na cor, semelhante ao revestimento do tampo. 
Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (m6) rosqueadas ao tampo e parafusos m6x12 
2 gavetas fixas a mesa por 4 parafusos.
 
PAINEL FRONTAL MADEIRA: Painel com altura de 350mm confeccionado em bp com substrato mdp com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), com acabamento superior e inferior com fita abs de 1mm.

COLUNAS: Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação.
 
SUPORTE DA MESA: Suporte superior em chapa conformada de 2mm. Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. 
Sistema de união entre as peças através de solda mig mag. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado.

FIXAÇÃO DO TAMPO: Para fixação do tampo utiliza-se parafusos m6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida m6x20 para união das estruturas ao painel frontal. 

ESTRUTURA: as estruturas em aço com tratamento anti-ferrugem a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação. De acordo com a normas previstas na ABNT.

Cor do Revestimento: Cinza Cristal
	
Unid.
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MESA RETA MEDINDO 0,63X0,50X740 LXPXA 

DESCRIMINAÇÃO: Tampo confeccionado em mdp, espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo fsc.

TAMPO:  recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento na cor, semelhante ao revestimento do tampo. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (m6) rosqueadas ao tampo e parafusos m6x12.

PAINEL FRONTAL MADEIRA: com altura de 350mm confeccionado em bp com substrato mdp com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), com acabamento superior e inferior com fita abs de 1mm. 

COLUNAS: Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. 

BASE: Confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. 
Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. 
Sistema de união entre as peças através de solda mig mag. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado.
 Para fixação do tampo utiliza-se parafusos m6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida m6x20 para união das estruturas ao painel frontal. 

ESTRUTURA: Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferrugem a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos ,recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios e exigências previstas nas normas da abnt

Cor do Revestimento: Cinza Cristal
	
Unid.
	
02

	03
	
CABINE DE TELEMARKETING
DESCRIMINAÇÃO: cabine dupla produzido todo em mdp/bp de 15mm com acabamento melamínico em ambos os lados, resistente a riscos e abrasão, e evitando empenamento das chapas. 
ACABAMENTO: Com acabamento de fita de bordo de pvc aplicada com cola hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 0,45mm. 
DIMENÇÃO: A dimensão total sendo 1,24 de largura e 0,61m de profundidade, com a lateral de 1,21m de altura. Medidas de cada lugar sendo 0,93m de largura, 0,75m altura do tampo da mesa, 0,61m de profundidade e 1,21m de altura a lateral do call center. 
NIVELADORES: Com niveladores de altura modelo j de ¼ fixados na lateral da mesa. Montagem através de sistema mini fix, sendo pino de aço, bucha e castanha. Produzidos de acordo com as normas abnt e nbr com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Madeiras certificadas oriundas de reflorestamento com selo fsc.

Cor do Revestimento: Cinza Cristal

	
Unid.
	
20
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CABINE DE TELEMARKETING
DESCRIMINAÇÃO: Cabine produzido todo em mdp/bp de 15mm com acabamento melamínico em ambos os lados, resistente a riscos e abrasão, e evitando empenamento das chapas. 

ACABAMENTO: Com acabamento de fita de bordo de pvc aplicada espessura de 0,45mm. A dimensão total sendo 0,82 de largura e 0,61m de profundidade, com a lateral de 1,21m de altura. Medidas de cada lugar sendo 0,93m de largura, 0,75m altura do tampo da mesa, 0,61m de profundidade e 1,21m de altura a lateral do call center. 
NIVELADORES: Niveladores de altura modelo j de ¼ fixados na lateral da mesa. Montagem através de sistema mini fix, sendo pino de aço, bucha e castanha. Produzidos de acordo com as normas abnt e nbr com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Madeiras certificadas oriundas de reflorestamento com selo fsc.

Cor do Revestimento: Cinza Cristal
	
Unid
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ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS

DESCRIMINAÇÃO:
Armário alto com 02 portas dimensões: 800 x 500 x 1600 mm tampo superior confeccionado em mdp com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as normas abnt.
 
FIXAÇÃO : A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Portas confeccionadas em mdp com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. 
 O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as normas de ergonomia nr-17.
PORTAS: O par de portas sustenta-se em dobradiças (três por porta), evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 105 ° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. 
FECHADURAS/PUXADORES: A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores perfil de alumínio tipo barra, com rosca interna m4. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 32 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 03 prateleira móvel e 1 fixa) laterais, tampo inferior e prateleiras confeccionado em mdp com 18 mm de espessura sendo apenas o fundo 15mm, mdp revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as normas de ergonomia nr-17, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. 
PRATELEIRAS: As prateleiras móveis são apoiadas por suportes plásticos, tipo pino. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 
TAMPO: Tampo inferior / rodapé em mdp com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as normas de ergonomia nr-17, com regulador embutido, componível em duas peças de pvc rígido com rosca metálica proporcionando regulagem de altura interno (por dentro do armário de modo a facilitar a regulagem) o nivelamento auto ajustável permite contornar eventuais desníveis de piso.

Cor do Revestimento: Cinza Cristal

	
Unid.
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ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS
DESCRIMINAÇÃO: Armário baixo 2 portas com 0,77m x 0,90m x 0,44. Produzido todo em mdp/bp de 15mm com acabamento melamínico em ambos os lados, sendo a caixa do armário as portas e prateleiras internas também do mesmo material, resistente a riscos e abrasão, e evitando empenamento das chapas.
 ACABAMENTO: Com acabamento de fita de bordo de pvc aplicada com cola hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 0,45mm.    O contra fundo de 3mm, fixados com perfil modelo h. Medidas 0,77m de altura, 0,90m de largura e 0,44m de profundidade. Com 3 prateleiras fixas internas. PUXADORES: Puxadores em abs injetado na cor alumínio. Três dobradiças de aço inox em cada porta. Quatro niveladores de altura modelo j de ¼ fixados na base do armário. A montagem do armário é feito através de parafuso 7,0 x 50, com tapa parafusos em pvc, na mesma cor do armário. Produzidos de acordo com as normas abnt e nbr.

Cor do Revestimento: Cinza Cristal
	Unid.
	02
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MESA DE REFEITÓRIO 
DESCRIMINAÇÃO:  Medindo aproximadamente 1,00 mm x 1,00 mm, em compensado de lei ou mdf bordas com pvc tipo t fixado através de encaixe, fixado através de parafusos.

PAINEL FRONTAL MADEIRA:
 Com altura de 350mm confeccionado em bp com substrato mdp com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (bp), com acabamento superior e inferior com fita abs de 1mm. 

COLUNAS: Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Suporte superior em chapa conformada de 2mm. 
BASE DA MESA: Base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda mig mag. Niveladores com dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado.

FIXAÇÃO: Para fixação do tampo utiliza-se parafusos m6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida m6x20 para união das estruturas ao painel frontal. 
ESTRUTURA: Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferrugem  a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da abnt.

Cor do Revestimento: Cinza Cristal
	Unid.
	01
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QUADRO BRANCO

DESCRIMINAÇÃO: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, não magnético sobreposto por laminado melamínico.
MOLDURA: alumínio anodizado
FIXAÇÃO: invisível em OS
Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador.
COR DA MOLDURA: Alumínio Fosco.
ESPESSURA TOTAL: 17 mm
MEDIDA: 200x120 cm

	Unid.
	02
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QUADRO BRANCO 

DESCRIMINAÇÃO: 
Quadro confeccionado em MDF 9 mm, não magnético sobreposto por laminado melamínico.
MOLDURA: alumínio anodizado
FIXAÇÃO: invisível em OS
Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador
COR DA MOLDURA: Alumínio Fosco.
ESPESSURA TOTAL: 17 mm
MEDIDA: 150x120 cm

	Unid.
	01
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QUADRO BRANCO 

DESCRIMINAÇÃO:
Quadro confeccionado em MDF 9 mm, não magnético sobreposto por laminado melamínico.
MOLDURA: alumínio anodizado
FIXAÇÃO: invisível em OS
Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador
COR DA MOLDURA: Alumínio Fosco.
ESPESSURA TOTAL: 17 mm
MEDIDA: 300x120 cm

	Unid.
	01
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CADEIRA  PARA ALUNO
DESCRIMINAÇÃO: Assento e encosto produzido em polipropileno anatômico com as medidas de assento 0,47m largura e 0,440m na profundidade e o encosto com a largura 0,45m e altura 0,30m.
COR DO ASSENTO: Preta
ESTRUTURA: 
Fixada e uma estrutura de aço sae1010/1020  chapa  #0,90 com medidas de 7/8 em formato circular, unidas por solda mig, sem respingos e tratamento contra ferrugem, decapagem e fosfatização recebem a pintura pu liquida na cor preto e ponteiras de polipropileno na cor preto. 
MODELO DE CADEIRA:
empilhavel. Produzidos de acordo com as normas abnt e nbr
	Unid.
	60
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CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO

DESCRIMINAÇÂO: Assento e encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm.Com acabamento de bordas em perfil de pvc semi flexível para proteção contra impactos. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de cfc, com densidade de d45 com 50 mm de espessura. 

COR DO REVESTIMENTO: Preto

REVESTIMENTO: com tecido com acabamento copolímero na cor preta e texturizado. Base giratória composta por aranha de 5 hastes em metal apoiadas sobre 5 rodízios, pino do rodízio acoplado a extremidade da haste com encaixe de 11 mm, revestido com capa confeccionada em polipropileno copolímero virgem. Acoplamento central cônico injetado em polipropileno. 

COLUNA CENTRAL: Fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira por coluna a gás, para regulagem e amortecimento, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo flange de apoio da cadeira monobloco, unido por solda do tipo mig, em chapas de aço sae1010/1020 com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. 

BRAÇOS: com ajuste de altura acionado por botão de pressão com mola ergonômico frontal, estrutural do braço confeccionado em aço carbono maciço tipo chapa com espessura de 6,0mm com carenagem de proteção e acabamento injetada em alta pressão em termoplástico polipropileno copolímero, apoio de braço manufaturado em polipropileno copolímero, termo plástico injetado em alta pressão, com medida de 250mm de comprimento x 75mm de largura do apoio de braço. A chapa de aço que compõe o estrutural do braço recebe tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo deposição eletrostática, passando pelo processo de desengraxe, estabilização, fosfatização e posterior secagem e polimerização .

RODÍZIOS: Rodízios produzidos em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, com diâmetro de rolamento mínimo de 50 mm, rodízio tipo h conforme a abnt nbr 13962/06.
	Unid.
	03



3 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU ENTREGA DE PRODUTOS 

3.1 - A execução dos serviços e/ou produtos dar-se-á na forma rotineira, devendo ser mantido sempre o bom funcionamento, para que não haja interrupção nem transtorno do mesmo. 
3.2 - O objeto poderá sofrer acréscimos ou supressões nos limites previstos no art. 65, §§1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.3 - Os móveis dos itens (01,02,03,04) devem ter cores e acabamento padronizados pois ficaram dispostos no mesmo ambiente . 

4 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

4.1 - DA CONTRATADA 

4.1.1 - Ser a única responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e municipais, ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como por todos os gastos e encargos inerentes à mão de obra necessária à perfeita execução do objeto contratual, entendendo-se como ônus tributários: pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo poder público. 
4.1.2 - Ser a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza que causar ao Município ou a terceiros, provenientes da prestação dos serviços, respondendo por si e por seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento do Município. 
4.1.3 - Executar os serviços objeto do presente termo rigorosamente no prazo pactuado, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos. 4.1.4 - Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
4.1.5 - Contratar por sua conta todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste termo. 
4.1.6 - Promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução deste termo. 
4.1.7 - Credenciar junto ao Município funcionário(s) que atenderá(ão) às requisições dos serviços e receberá(ão) as instruções do responsável pelo gerenciamento e fiscalização, bem como prestará(ão) às autoridades competentes as informações e assistência necessárias ao bom cumprimento de suas funções durante a execução contratual. 
4.1.8 - Indenizar em qualquer caso todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste termo, respondendo por si e por seus sucessores. 
4.1.9 - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do Município. 
4.1.10 - Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização do Município ao serviço em questão. 
4.1.11 - Cientificar, imediatamente, a fiscalização do Município qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no serviço. 
4.1.12 - Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo, assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela Fiscalização do Município. 
4.1.13 - Atender às medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização do Município. 
4.1.14 - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto desta contratação, nos termos do art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
4.1.14.1-Caso venha ocorrer o aditamento do CONTRATO na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, os acréscimos ou supressões nos quantitativos terão por base, para efeitos dos correspondentes ajustes na remuneração, o menor preço unitário apurado entre o Quadro de Valores deste Termo e a Proposta da licitante vencedora. 
4.1.15 - As obrigações e responsabilidades da CONTRATADA serão suspensas se a prestação dos serviços for obstada por motivo de greve, sabotagem, rebelião e/ou enchente, comprovadamente, imprevisíveis e alheios ao controle da mesma, devendo nesses casos o evento motivador da paralisação dos serviços ser comunicado, formalmente, ao Município, em 24h (vinte e quatro horas) de sua ocorrência. 
4.1.16- Obriga-se a CONTRATADA a arcar com todas as despesas referentes a transporte (deslocamento em geral) e alimentação dos funcionários no desenvolvimento dos serviços contratados. 
4.1.17-  Os itens 01,02,03,04,05,06,07 do objeto deverão ter cor e acabamento padronizados, pois ficarão dispostos no mesmo ambiente.

4.2 - DO MUNICÍPIO

4.2.1 - Designar os servidores MARCELLI ESPERANTE DE MORAES CARDOSO, Matrícula 21/0194-04 e CEILHA CRISTINA SOUTO GOMES COELHO, Matrícula 11/1119-04, para acompanhar e fiscalizar o objeto do presente edital e para atestar o recebimento do objeto, nos termos deste Termo de Referência ou posterior edital. 
4.2.3 - Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente edital e tudo o mais que se relacione com a prestação dos serviços, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação das obrigações. 
4.2.4 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste Termo de Referência. 
4.2.5 - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.2.6 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital. 

5 - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

5.1 - O gerenciamento da contratação decorrente deste edital caberá aos fiscais acima mencionados. 
5.2 - Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação da contratação. 
5.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 
5.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade. 
5.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará co-responsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao Município dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.
6 – DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado conforme execução do serviço/entrega de produto, após o atesto dos fiscais contratuais devidamente designados, com prazo de até 05 (cinco) a 30 (trinta) dias após a entrega de nota fiscal contendo o resumo da totalização dos serviços realizados no período e ou entrega do produto.
6.2 - A liberação do pagamento será por meio de crédito em nome do proponente vencedor do certame, mediante ordem bancária emitida em seu nome, para crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos ou em cheque nominal.
6.3 – Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Município de São Sebastião do Alto, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.
6.4 – O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado mediante autorização expressa do Secretário Municipal de Fazenda, em processo próprio, que se iniciará com requerimento da licitante contratada dirigindo ao Setor de Contabilidade e Tesouraria Municipal.
6.5 – Caso o Município de São Sebastião do Alto efetue o pagamento devido à contratada no prazo inferior ao citado no subitem 6.1, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia de antecipação.
6.6 – Na hipótese do documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

7– DA JUSTIFICATIVA

7.1 – A aquisição será feita por entrega imediata dos mobiliários para abertura dos centros tecnológicos para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, uma vez que trará inúmeros benefícios em relação a construção de conhecimento e aprendizagem. Os centros seriam abertos em 2020, mas devido o grande crescimento de casos da Covid 19 a mesma foi adiada por motivo de cautela em relação a demanda que seria atendida. Sendo assim justifica – se a aquisição dos materiais com entrega imediata.

8 -  DO PRAZO

[bookmark: _GoBack]8.1 – A presente contratação deverá ter o prazo de ate 31 de dezembro de 2022.




São Sebastião do Alto, 29 de Setembro de 2022.



___________________________________________
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