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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
Secretaria Municipal de Educação

TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

1 – OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROINFÂNCIA TIPO C, (CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER A CRECHE ESCOLA CANTINHO FELIZ, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201401447, em anexo, através da utilização dos recursos disponibilizados por meio do PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA.


1.1 –OBJETO E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

	Item
	Tipo
	Descrição dos equipamentos e Mobiliários
	Qtd.

	1
	MESA DE REUNIÃO – M7 (PROINFÂNCIA)
	Mesa de reunião, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de
espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura
metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais
com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos,
com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno
injetado na cor preta e sapatas niveladoras.
Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas
arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC,
nos demais lados, na cor preta
Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e
fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.

Dimensões:
· Altura da mesa: 75 cm
· Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm
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	2
	ARMÁRIO ALTO EM AÇÕ COM DUAS PORTAS DE ABRIR – AM4 (PROINFÂNCIA)
	Armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.

Dimensões:
· Altura:198cm
· Largura:90cm
· Profundidade: 40cm
	03

	3
	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 – CJA-03 (PROINFÂNCIA)
	Mesa para altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42, com tampo retangular em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico
de alta pressão. Estrutura tubular de aço.
	12

	4
	BERÇO COM COLCHÃO – BÇ1 (PROINFÂNCIA)
	Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP revestido com
Laminado melaminico e colchão em espuma D28.

Dimensões:
· Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm)
· Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm)
· Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+ou- 10mm)
· Altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10mm)
· Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10mm)
· Distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades: de 180
a 480mm (faixa de regulagem)
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	5
	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS – C1 (PROINFÂNCIA)
	Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT
NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de
segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2:
Métodos de ensaio.

Dimensões:
· Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à
superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR
15991-2);
· Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições
realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2).
· Borda frontal do assento: raio mínimo de 5mm.
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	6
	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO – GA (PROINFÂNCIA)
	Gangorra com manoplas duplas;
· Base para apoio dos pés antiderrapante;
· Assento anatômico e antiderrapante;
· Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
· Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático
e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
· Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
· Em diversas cores;
· Não tóxico.

Dimensões:
· Largura: 40cm
· Altura: 47cm
· Comprimento: 151cm
· Tolerância: +/- 5%
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	7
	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS – AM2 (PROINFÂNCIA)
	Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm),
constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento
e possuir pitão para cadeado;
Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento
dos roupeiros;
· Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta
especial na cor platina com secagem em estufa;
· Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta
temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,
consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no
mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura
de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8”.
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	8
	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO – CS (PROINFÂNCIA)
	Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco)
itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar
com ferro, telefone, pia e fogão;
Balcão externo na janela (apoio para os braços);
Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas;
Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático
e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
Peças multicoloridas;
Não tóxico.

Dimensões:
· Largura: 131cm
· Altura: 143cm
· Comprimento: 161cm
· Tolerância: +/- 5%
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	9
	GIRA-GIRA OU CARROCEL – CR (PROINFÂNCIA)
	Peça composta por três partes: base, assentos e volante;
Base com textura antiderrapante;
Volante central;
Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
Três assentos anatômicos e apoio para os pés;
Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático
e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;
Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
Em diversas cores;
Não tóxico.

Dimensões:
· Diâmetro: 100cm
· Altura: 55cm
· Tolerância: +/- 5%
	1

	10
	CONJUNTO PARA ALUNOS TAMANHO 01 – CJA-01 (PROINFÂNCIA)
	Conjunto de mesa retangular com uma cadeira.
Mesa
Descrição:
· Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em
MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face
inferior em chapa de balanceamento, montado sobre Estrutura tubular de aço.
Dimensões:
· Altura da mesa: 46 cm
· Tampo da mesa retangular para 01 lugar: 60 cm x 45 cm
Características:
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior
em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma
face.
· Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com
"primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas
com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm
(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
· Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado
em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em
chapa 16 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas
na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe.
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e
sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando
o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a
identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente
injetado.
· Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA.

Cadeira
Descrição:
· Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço.
Dimensões:
· Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm
· Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm
· Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm
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	11
	ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA
ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO -
ES (PROINFÂNCIA)
	Escorregador para crianças a partir de três anos.
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	12
	CADEIRA FIXA COM BRAçOS - C7
(PROINFÂNCIA)
	Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado
multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a
50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em
alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à
luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi
pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor
azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano.

Dimensões:
· Altura do assento da cadeira ao chão: regulável
· Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm
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	13
	TúNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL
(PROINFÂNCIA)
	Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos;
Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão;
Estruturas que funcionam como entrada e saída.
Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;
Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios
solares, garantindo a cor do produto;
Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;
Peças multicoloridas;
Não tóxico.

Dimensões Internas do Módulo:
· Largura: 87cm;
· Altura: 97cm;
· Comprimento: 214cm;
· Tolerância: +/- 5%
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	14
	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6
(PROINFÂNCIA)
	Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto em
Compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em
densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno
anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa
deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m,
mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com
5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura,
rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços
reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em
cinco posições.

Dimensões:
· Altura do assento da cadeira ao chão: regulável
· Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm
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	15
	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO
(PROINFÂNCIA)
	Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoia braços.
Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR
15164:2004 / Móveis estofados - Sofás.

Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com
secção circular, com diâmetro mínimo de 1”, e espessura de parede mínima de
1,5mm;
· Partes metálicas unidas por meio de solda;
· Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiras ajustáveis metálicas e
partes em contato com o piso em polipropileno;
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA;
· Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto;
· Laterais (braços), base (suporte do assento) e fundo (suporte do encosto)
montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as
almofadas de assento e encosto;
· Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo
inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de
espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o
usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja
almofadada;
· Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura
mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pressão espaçados a cada
20cm ou velcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção
e limpeza;
· Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26,
com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de
fitas “velcro”, inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada
de TNT sob a superfície. Fecho em “zíper” no verso para remoção da
capa;
· Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23
com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao
assento, fixada por meio de fitas “velcro”, inteiramente encapada com couro
sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em “zíper”
no verso para remoção da capa;
Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado
internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e
espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA.

Dimensões:
· Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm
· Largura útil do assento: 470 +/- 20mm
· Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm
· Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm
· Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm
· Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º a -7º
· Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100º +/-10º
· Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm
· Largura mínima do apoio de braços: 80mm
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	16
	CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01
(PROINFÂNCIA)
	Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira.
Mesa
Descrição:
· Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em
Laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel
frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP,
montado sobre estrutura tubular de aço.
Dimensões:
· Altura da mesa: 76 cm
· Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm
Características:
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme
projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra
placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com
rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura)
x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até
+ 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.
· Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas
faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor
CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm
(comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para
largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura.
· Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com
primer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), coladas com
adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm
(espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura.
· Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado
em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em
chapa 16 - (1,5mm);
· Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,
secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas
na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA.

Cadeira
Descrição:
Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado
ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.
Dimensões:
· Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm
· Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm
· Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm
Características:
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados,
moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de
procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na
face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face
inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus
grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive
nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de
12mm.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizadaem estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA.
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	17
	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-
01 (PROINFÂNCIA)
	Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos.

Mesa
Descrição:
· Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em
MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face
inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.

Dimensões:
· Altura da mesa: 46 cm
· Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm

Características:
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).
Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP,
na cor BRANCA.
· Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com
"primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "Hot
Melting".
· Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono,
laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa
16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,
secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central
confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com
costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h =
40mm;
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas
na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e
acabamento conforme projeto;
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA.

Cadeiras
Descrição:
· Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor
LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor
CINZA.
Dimensões:
· Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm
· Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm
· Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm
Características:
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados,
moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design
e acabamento conforme projeto.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de
procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.
Dimensões e design conforme projeto;
· Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na
face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face
inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus
grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive
nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de
9,1mm.
· Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas
duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador
seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0
mm e máxima de 9,3 mm;
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm);
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de
encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA (ver referências).
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	CONJUNTO DE COLCHONETE PARAREPOUSO (4 UNIDADES) - CO3
(PROINFÂNCIA)
	Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil,
certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1.

Dimensões:
· Comprimento: 185cm;
· Largura: 65cm;
· Espessura: 05cm.

Características:
· Revestimento em material têxtil plastificado, “atóxico”, ref. “CORINO”, na cor
AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento
em cadarço impermeável;
· Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537
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	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE
DE 8 KG - MQ (MODELO PROINFÂNCIA)
	Descrição:
· Capacidade de roupa seca: 8Kg
· Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V)
· Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V)
· Cor: branca
· Potência: 550.0 W (110/220V)
· Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm
· Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP)
· Peso aproximado: 40,5Kg
	01

	20
	MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA)
	Descrição:
· Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro.
Dimensões aproximadas e tolerância:
· Altura: 430mm
· Largura: 60mm
· Profundidade: 650mm
· Tolerância: +/- 10%

Características construtivas:
· Capacidade volumétrica do copo: 1 litro.
· Cabo (alça) ergonômico.
· Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal.
· Recipiente para trituração.
· Tampa e lâmina do triturador removíveis.
· Base antirespingos.
· Botão turbo.
· Motor de 400W.
· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos
compatíveis com a corrente de operação.
· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da
voltagem.
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	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1
(PROINFÂNCIA)
	Descrição:
· Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros,
fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do
Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e
Equipamentos.

Dimensões e tolerância:
· Largura: 240mm;
· Profundidade: 350mm;
· Altura: 420mm;
· Tolerância: +/- 15%
Características construtivas:
· Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura
epóxi.
· Cuba em aço inox.
· Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para
higienização.
· Sistema de engrenagens helicoidais.
· Com quatro níveis de velocidade.
· Movimento planetário.
· Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora.
· Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo.
· Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade.
· Manipula trava/destrava.
· Com os seguintes acessórios inclusos:
1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros;
1 batedor para massas leves;
1 batedor plano para massas pesadas;
1 batedor globo para claras, etc.
· Frequência: 50/60hz.
· Potência: 500wats.
· Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).
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	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT
18000 BTUS - AR2 (PROINFÂNCIA)
	Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 BTU`s.
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	BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2
(PROINFÂNCIA)
	Descrição:
· Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em
conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.
Dimensões e tolerância:
· Altura: 764mm
· Comprimento: 517mm
· Largura: 374mm
· Tolerância: +/- 15%

Características construtivas:
· Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura
epóxi.
· Cuba em aço inox.
· Sistema de engrenagens helicoidais.
· Com três níveis de velocidade.
· Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora.
· Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para
ingredientes.
· Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada.
· Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional.
· Temporizador de 15 minutos.
· Proteção e velocidade inicial “antiplash.
· Acessórios inclusos.
· Voltagens (V): 230/60/1.
· Motor: ½ HP.
· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos
compatíveis com a corrente de operação.
· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da
voltagem.
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	FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI
(PROINFÂNCIA)
	Descrição:
· Forno de micro-ondas

Capacidade:
· Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da
cavidade do equipamento.

Características construtivas:
· Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com
pintura eletrostática em pó, na cor branca.
· Iluminação interna.
· Painel de controle digital com funções pré-programadas.
· Timer.
· Relógio.
· Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura.
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	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO -
FG2 (PROINFÂNCIA)
	Descrição:
· Volume do forno: 62,3 litros
· Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B
· Mesa:
· Queimador normal (1,7 kW):3
· Queimador família (2 kW):1
· Forno:
· Queimador do forno 2,4
· Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP)
· Peso aproximado: 28,4 Kg
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	FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA)
	Descrição:
· Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree”.
· O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando
classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01
de fevereiro de 2006.
· Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP)
Capacidade:
· Capacidade total (volume interno): 300 litros.

Características construtivas:
· Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com
acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.
· Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete enas portas.
· Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para
suporte das prateleiras e gavetas deslizantes.
· Gavetas transparentes e removíveis em acrílico.
· Compartimento de congelamento rápido.
· Lâmpada interna.
· Formas para gelo.
· Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.
· Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
· Dobradiças metálicas.
· Pés com rodízios.
· Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital
externo.
· Sistema de refrigeração “frostfree”.
· Gás refrigerante:
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	MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL
TIPO MONOCAMARA - LV (PROINFÂNCIA)
	Descrição:
· Lava louça industrial, tipo monocâmara.
Dimensões e tolerância:
Da máquina
· Largura: 595mm
· Profundidade: 615mm
· Altura: 840mm
Espaço útil de lavagem
· Largura: 495mm
· Profundidade: 495mm
· Altura: 340mm
· Tolerância: +/-20%
Características construtivas:
· Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios
superiores e inferiores.
· Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152
copo/hora.
· Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9
bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm).
· Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora).
· Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos.
· Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação.
· Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta.
· Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças.
· Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de
lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue.
· Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta.
· Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e
tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de
ferramentas.
· Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico.
· Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC
· Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC
· Potência da bomba de lavagem: 1cv.
· Potência da bomba de enxágue: 0,5cv.
· Acessórios
· Aquecedor elétrico de água e enxágue.
· Conjunto pressurizador de enxágue.
· Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack´s) de pinos para pratos e bandejas; ½
gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos.
· Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1
metro de comprimento, no mínimo.
· Acessórios opcionais
· Gavetas (rack´s) para copos em tamanhos diversos;
· Gavetas (rack´s) para 200 talheres em pé.
· Estrutura de apoio em aço inoxidável.
· Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem.
· Kit 440 volts.
· Termômetros digitais.
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	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT
12000 BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA)
	Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 BTU`s.
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	BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2
(PROINFÂNCIA)
	Descrição:
· Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de
acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de
Pesagem não Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de
1994.

Dimensões e tolerância:
Plataforma:
· Largura: 43cm.
· Comprimento: 61cm.
· Tolerância: +/- 10%.

Capacidade:
· Capacidade de pesagem: 150 kg.

Características construtivas e funcionais:
· Com plataforma e piso móvel.
· Coluna tubular longa.
· Divisão de 50g.
· Indicador: bateria de longa duração.
· Alto desligamento para proporcionar economia da bateria.
· Botão liga/desliga.
· Com visor cristal líquido e dígitos grandes.
· Memória de tara e zero; sobra e falta.
· Teclas com funções.
· Tensão elétrica: 110 e 220V.
· Com carregador + bateria e demais acessórios.
· Rodízios de movimentação.
· Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.
· Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a
corrente da peração.
	01

	30
	PURIFICADOR DE ÁGUA - PR
(PROINFÂNCIA)
	Descrição:
· Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO,
comprobatórios de conformidade com a legislação vigente.

Capacidade:
· Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros.
· Atendimento: mínimo de 30 pessoas

Características gerais:
· Constituído de:
 Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os
particulados da água e o cloro livre.
 Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.
Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem
para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.
 Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos.
 Câmara vertical de filtragem e purificação.
 Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e
acabamento em pintura eletrostática a pó.
 Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.
 Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora.
 Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²).
 Temperatura de trabalho: 03 à 40º C.
 Componentes para fixação e instalação:
- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de
vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira.
· Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos
INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive,
com eficiência bacteriológica “APROVADO”.
· O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à
camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº
41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejavel e
preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming
Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de
1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás
refrigerante "R600a".
· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos
compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a
determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina
a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010.
· Indicação da voltagem no cordão de alimentação.
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	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO
FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA)
	Descrição:
· Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração
“frostfree”, voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda).
· O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação
energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de
2006.

· Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP)
Capacidade:
· Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros.
Características construtivas:
· Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com
acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.
· Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete enas portas.
· Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador).
· Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para
suporte das prateleiras internas deslizantes.
· Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis.
· Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis.
· Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes.
· Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer.
· Formas para gelo no compartimento do freezer.
· Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.
· Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
· Dobradiças metálicas.
· Sapatas niveladoras.
· Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.
· Sistema de refrigeração “frostfree”.
· Gás refrigerante R600a.
· Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a
corrente de operação.
· Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.
· Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).
· Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
· Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme
estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.
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1.1.1 -	Os equipamentos e mobiliários deverão ser novos, sem utilização, e deverão ser entregues no Município de São Sebastião do Alto - RJ. 

1.1.2 -	O prazo para a entrega dos equipamentos e mobiliários será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida no contrato, valendo a data da publicação do Extrato como termo inicial de vigência, caso posterior a data convencionada no contrato.

1.1.3 -	O fornecedor deverá possuir por ocasião da assinatura dos contratos com os órgãos/Entidades participantes deste Pregão, sede ou filial com capacidade administrativa e operacional no Estado do Rio de Janeiro, para a perfeita execução do presente objeto, concernentes às garantias e manutenções.


2 – DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO:

2.1 - Enfatizamos que esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender às necessidades dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, tentando encontrar a melhor solução para atendimento da demanda de zero a cinco anos de idade. Destaca-se também que os Mobiliários e Equipamentos solicitados oferecerão melhores condições de trabalho aos profissionais da Educação e, consequentemente, melhor acolhimento às crianças que necessitarem do atendimento desta Secretaria. Ressaltamos ainda que a solicitação de instauração do presente Processo Licitatório faz-se necessário, haja vista não ter Atas de Registro de Preços realizadas pelo FNDE vigentes para aquisição dos itens.
	Nesse contexto, justificamos a presente solicitação, uma vez que a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, conforme especificações mínimas constantes do subitem 1.1, deste termo a ser utilizado, no atendimento das necessidades infraestruturais da Creche Escola Cantinho Feliz tem o propósito de garantir a aquisição de equipamentos e mobiliários os quais irão suprir e aparelhar a referida Unidade Escolar, proporcionando condições para melhor desenvolver as suas atividades, favorecendo resultados mais efetivos para alunos e professores pertencentes às escolas públicas municipais de São Sebastião do Alto.


3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

3.1 - A aquisição dos equipamentos e mobiliários para as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino - PROINFÂNCIA TIPO C, objeto deste Termo de Referência, está amparada: pela Lei n° 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e respectivas alterações, Lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar 127, de 14 de agosto de 2007, Decreto Municipal nº 1.679, de 14 de março de 2016 e respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis. 


4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1 - Receber os equipamentos e mobiliários entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência. 

4.2 - Notificar extrajudicialmente a CONTRATADA quando detectadas irregularidades na entrega dos equipamentos e mobiliários, bem como na inexecução parcial ou total do presente objeto; 

4.3 - Devolver com a devida justificativa, o(s) equipamento(s) e mobiliário(s) entregue(s) em desacordo com as especificações constantes da proposta da CONTRATADA; 
	
4.4 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

4.5 - Encaminhar os equipamentos e mobiliários para manutenção preventiva e corretiva somente a empresas autorizadas; 

4.6 - Solicitar a substituição dos equipamentos e mobiliários se no período de 30 (trinta) dias apresentarem defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela constante necessidade de correção; 

4.7 - Supervisionar a entrega e a assistência técnica, por intermédio do Departamento de Patrimônio neste ato responsável pelo recebimento dos equipamentos e mobiliários.


5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1 - Substituir equipamentos e mobiliários entregues quando detectados defeitos de fabricação; 

5.2 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega dos equipamentos e mobiliários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

5.3 - Prestar assistência técnica aos equipamentos fornecidos dentro do período de garantia, nos termos previstos nos manuais do fabricante em todo o território nacional, devendo obedecer à localidade na qual for entregue os equipamentos; 

5.4 - Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos equipamentos e mobiliários, como fretes, tributos, seguros e quaisquer outros encargos; 

5.5 – Os equipamentos e mobiliários deverão ser entregues pela contratada, de acordo com as solicitações efetuadas pela CONTRATANTE, conforme disposto no item 9, diretamente em local e à pessoa autorizada para receber os equipamentos e mobiliários;

5.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega dos equipamentos e mobiliários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade ou acompanhamento pela CONTRATANTE; 

5.7 - Proceder à entrega dos equipamentos e mobiliários, em conformidade com o quantitativo e especificações deste Termo de Referência; 

5.8 - Manter, durante a vigência do Presente Contrato, a compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 


6 - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

6.1 - O serviço de assistência técnica deverá ser durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do fabricante em todo o território nacional, devendo obedecer à localidade na qual foi entregue os equipamentos e mobiliários. 

6.2 - Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados pelos usuários dos equipamentos e mobiliários, objetos deste Termo.  


7 – DA FISCALIZAÇÃO:

[bookmark: _GoBack]7.1– Todo o serviço e/ou toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração Pública, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais, fundamentada no Inciso II do Art.6° da Lei de Licitações, ficará a cargo de servidores a serem designados especificamente para esta finalidade, que promoverá o acompanhamento da verificação dos serviços ora contratados, bem como, a aceitação dos mesmos.

7.2 - A responsabilidade pela fiscalização será do responsável pelo Setor Patrimonial e de outro Servidor devidamente designado para o fiel cumprimento da presente aquisição.


8 – DO PRAZO DA VIGÊNCIA: 

8.1 – O contrato de garantia será de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e mobiliários, contra defeito de qualquer natureza de fabricação. Os equipamentos e mobiliários fornecidos deverão ser acompanhados dos respectivos certificados de garantia de funcionamento e reposição de peças do fabricante, de acordo com a legislação vigente. Caso o prazo de garantia venha ser diferente do apresentado pelo fabricante, prevalecerá o que for maior. O prazo de garantia será contado a partir da data do recebimento dos itens, objeto do presente termo.


9 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

9.1 – Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos direcionados À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO – RJ – CNPJ nº 28.645.786/0001-13, Endereço Rua Júlio Vieitas, nº 88 – Centro – São Sebastião do Alto - RJ.

9.2 - Entregue e assinado o Termo de Recebimento ou Nota de Empenho, a licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de fornecimento para liquidação e pagamento da despesa, sendo efetuado mediante ordem bancária creditada em conta corrente da Contratada.

9.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os equipamentos e mobiliários fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

9.4 - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos do Contrato. 

9.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de penalidade ou inadimplemento contratual, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de atualização monetária por atraso de pagamento. 

9.6 - Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, conforme Legislação vigente. 

9.7 - A CONTRATANTE não efetuará pagamento de títulos descontados ou através de cobrança em bancos, bem como os que forem negociados com terceiros. 

9.8 - A CONTRATANTE só efetuará pagamentos via ordem bancária, pelo que a licitante vencedora fornecerá, em sua proposta, os dados necessários. As eventuais despesas decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade da licitante vencedora. 

9.9 - A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido prevista no presente Termo.


10 - DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS:

10.1 - Os equipamentos e mobiliários deverão ser entregues até o prazo máximo previsto no subitem 1.1.2, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e da Assinatura do Contrato. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa. 

10.2 - A licitante vencedora entregará os equipamentos e mobiliários à CONTRATANTE, mencionados no presente Termo de Referência, após autorização. 

10.3 - Entregue os equipamentos e mobiliários, o servidor responsável designado para esse fim, efetuará os testes de conformidade e avaliação técnica de cada equipamento e/ou mobiliário, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, para que possa ser lavrado e assinado o Termo de Recebimento. 


11 - OS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS SERÃO RECUSADOS SE: 

11.1 -	Entregues com as especificações técnicas diferentes das contidas no presente instrumento, na proposta da licitante. 

11.2 -	Apresentar inadequações com suas descrições mínimas elencadas no subitem 1.1, quaisquer tipos de defeitos ou falhas em seu desempenho técnico/mecânico durante os testes de conformidade e avaliações técnicas descritas no subitem 1.1. 

11.3 -	A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para providenciar a substituição do equipamento e/ou mobiliário, a partir da comunicação, feita por meio de carta, fac-símile, email, ou por qualquer outra forma legal.


12 - DA FISCALIZAÇÃO:

12.1 - Durante a vigência do Contrato o fornecimento e a assistência técnica aos equipamentos e mobiliários serão acompanhados e fiscalizados por servidor designado para esse fim, representando a CONTRATANTE. 

12.2 - O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos equipamentos e mobiliários, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

12.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas convenientes. 

12.4 - A Licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 


13 – DA GARANTIA CONTRATUAL:

13.1– A garantia será de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo do(s) equipamentos(s) e mobiliário(s), contra defeitos de qualquer natureza de fabricação/transformação. Os equipamentos e mobiliários fornecidos deverão ser acompanhados dos respectivos Certificados de Garantia de funcionamento e reposição de peças do fabricante, de acordo com a legislação vigente.


14 – DO EDITAL DA LICITAÇÃO:

14.1 – Os itens do Edital de Licitação serão aplicados de acordo com a Comissão Permanente de Licitação e ou Pregoeiro, Procuradoria Geral do Município e a equipe Gestora do Pedido, bem como o presente Termo de Referência/Projeto Básico.

14.2 – A empresa interessada em participar da licitação terá que possuir as seguintes documentações:
a) Regularidade jurídica;
b) Regularidade fiscal junto à fazenda federal, estadual e municipal;
c) Regularidade Trabalhista;
d) Qualificação econômica financeira; 
e) Demais documentos de obrigatoriedade dispostos nas legislações aplicáveis;

15 – DO CONTRATO/DO ADITAMENTO DO CONTRATO:

15.1 – As cláusulas contratuais obedecerão às disposições legais, bem como poderão atribuir outras cláusulas de acordo com o Gestor do Pedido, Coordenadoria de Controle de Contrato e Procuradoria Geral do Município e o objeto empregado, para fins de efetividade e legalidade, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

15.2 – Dar-se-á rescisão contratual das partes nos termos da aplicação do Artigo 77, 78, 79 e 80 da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93.

16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

16.1 - Sem prejuízo das perdas e danos e da multa moratória cabível nos termos da lei civil, a Administração poderá impor ao licitante, adjudicado ou contratado, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações a que esteja sujeito, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções: 

16.1.1 - Advertência; 

16.1.2 - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, graduada conforme a gravidade da infração; 

16.1.3 - Suspensão temporária da faculdade de licitar e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
	
16.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 

16.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

16.3 - As sanções previstas nos subitens 16.1.1, 16.1.3 e 16.1.4 deste termo poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 16.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

16.4 - As penalidades previstas nos subitens 16.1.1 e 16.1.2 deste termo, serão impostas pela autoridade a que se refere às Legislações Municipais. 

16.5 - A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada, também, sempre que o adjudicatário faltoso, devidamente sancionado com multa, não pagá-la no prazo devido. 

16.6 - A aplicação da sanção estabelecida no subitem 16.1.4 é de competência exclusiva do Secretário Municipal, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

16.7 - Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções previstas nos subitens 16.1.3 e 16.1.4 ficarão impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de São Sebastião do Alto enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 

16.8 - Será aplicada advertência através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso no cumprimento das obrigações contratuais, que só serão aceitas mediante crivo da administração. 

16.9 – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o contratado à multa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor da nota de empenho, ou do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil e sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação inicialmente citada. 


17 - LOCAL DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS: 

17.1 - O Licitante vencedor deverá entregar os equipamentos e mobiliários contratados à Rua Eurico Cerbino, 200 – Centro – São Sebastião do Alto - RJ, CEP.: 28.550-000, sede do Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião do Alto. 


18 - RECURSOS FINANCEIROS:

18.1 - As despesas decorrentes do procedimento licitatório correrão por conta das dotações orçamentárias e financeiras próprias da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto, a serem informadas pela Secretaria Municipal de Fazenda.


19 - DA VALIDADE DA AQUISIÇÃO DO OBJETO:

19.1 - O prazo de validade da presente aquisição não será superior a 28 de fevereiro de 2022.

São Sebastião do Alto, 09 de dezembro de 2021.







Ceilha Cristina Souto Gomes Coelho - 11/1119-04
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