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Memorial deseritivo

O prasents documento descrave o mélodo pare @ constiugho de uma quadra poliesportiva na localidade do
Guaranl em Sao Sebastido do Alto =1

A aspacilicaybon leenicas que conlém as Informagbes complementares As planilhas que possibiltam uma
compraannfio completi to servlgo raquisitado

A quadra do futabol lerd s seguintes medidas 26,00 m comprimento x 17,00 metros de largura.
Quadra cobefta am estiuture metalica com talhas da aluminio.

Qbra daveri sor anltague loda limpa

SERVIGOS PRELIMINARES

ilidrio @ equipamentos. af_04/2016

. axocugho do contral de armadurn em canteiro de obra, nhio incluso mab ’
lag&o armazenamento do material da

l barrucho de obra onde n emprosa serh responsével pslo mesmo em 16
obra
. antrada pravisoria do enwergia elelrca aorea lrifasica 40a em poste madeira
onorgla elétrica para n vxecugho da obra

. placa do obra em chapa de oco galvanizado
placa de obra com modelo em de acordo com a calxa econémica federal.

o Inslalacao de conj.molo bomba submaersivel ate 10 cv
para abastecimenlo de agua para 6xecugtio da obra, que seré4 abastecido pelo manancial aberto.

a drenagem @ esgolamento, motor eletrico trifasico, potencia de 1 cv,

. locacao de bomba submeorsivel par
-1 m3/h) e amt=2 m; =12 m3/h (+ ou - 2

diametro de recalque de 2", faixa de oporacao: q=25 m3/h (+ ou
m3/h) o amt = 12 m (+ ou-2m)

para abastecimento de agua para axecugto da obra, qua seré4 abastecido pelo manancial aberto.

tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua

predial (nbr 15561)
para abastecimento do agua para execugdo da obra, que sera abastecido pelo manancial aberto.

MOVIMENTO DE TERRA /SERVIGOS COMPLEMENTARES

Regularizacao © compactacao de subleito ate 20 cm de espessura

Toda a area da quadro seré regularizada e compactada 28 m x 17 m.

L n
vacho manual doe vala/cava em material de 1° categoria (arela, argila ou picarra), até 1,50m
) ;Ersc;indfdade, oxclusive escoramgnlo @ esgotamento. carra) de

Escavacho das 12 sapatas dos pilares e das vigas baldrames em todo perimetro da obra
« Reaterro das gapatas @ viga haldrame, com material de boa qualidade e compactado a =
de 20 cm de altura.

BASES E PAVIMENTOS/ COBERTURAS

. Lastro com material granular, aplicagho em pisos ou radiers, espessura de 2 cm.

Em toda obra lastro compactado com 2 cm de altura.

o composta por tergas para telhados de alé 2 aguas para lelha on '
tica ou termoacustica, Incluso transporte vertical. dulada de fibrocimento

nforme projeto

Trama de ag
metalica, plas
Telhado 2 aguas co

om telha de agofaluminio @ = 0,6 mm, com alé 2 dguas, Incluso igamento af_06/2016
- -

menlo ¢
ke as conforme projoto
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~ e
elso Lulz&atini Daffon

Engenhelro Clvi|
CREA-R) 151315.p

Scanned by CamScanner

A



,’;‘i“ ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- DEPARTAMENTO DE PROJETO

QE,;, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
Ly
Y i

*  Cumeeira em perfil ondulado de alumimo
Telhado 2 aguas conforme projeto

» Fabncaglo e inslalaglo ce tescura inteira em ago, vAo de 9 m, para telha ondulada de fibrocimento,
mgta!xca, plastca cu termoacustica, incluso igamento
Telhado 2 aguas conforme projeto

s Argamassatrago 1.3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecanico com betoneira 400 |.
Rampa ce acessc para o portdo da quadra medindo 1,50 m largura x 1,10 m comprimento.

ESTRUTURAS

. ?ggluew magro para lastro, trago 14,5 4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira
4
Para tcdas as sapatas com alturade 5 cm

«  Amagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou
scbrado ulilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. Conforme o projeto estrutural.

+  Armag8o de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou
scbrado utilizando ago ca-50 de 8.0 mm - montagem. Conforme o projeto estrutural.

*  Amagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou
scbrado uliizando ago ca-80 de 5,0 mm - montagem. Conforme o projeto estrutural.

«  Concreto fck = 25mpa. trago 1 2.32,7 (cimento! areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400
| Conforme o projeto estrutural

. Fabricaglo de f&ma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, =25 mm. Conforme o projeto
estrutural perem iremos trabalhar reaproveitando as formas.

ALAMBRADO E ACESSORIOS

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com
requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4

mm

. Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h = *255* cm, pintura
em tinta esmalte sintet:co, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra
de vidro

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din
2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm. Conforme

projeto de arguitetura

PINTURA E INSTALAGOES

e  pintura acrilicaem piso cimentado QUas demaos

e aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. pintura acrilica de faixas de
demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de Iarg‘ura .

caixa para medicao coletiva tipo h. padrao bifasico ou trifasico, para ate 6 medidores (padrao da

concessionaria local)

cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?,

i lagao.

. :;::?odino pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 32 mm ‘ N

o quadrode distribuicao, sem barrarpento. em pvc, de embutir, para 8 d’SJUT_ﬂores din

« ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 modulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo rasgo
quebra e chumbamento. disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 g 50a' 240":

fornecimento e instalacao ’ . |
(o] ipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalagdopintura esmalte fosco, duas

isjuntor monopolar tipo e . :
. gfr'n aos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de reyolyer (ar

imido)- . -
compfi hado com lampada vapor metalico 400 w, posicionado conforme projeto arquitetdnico

tor retangular fec .
:c?:a% em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhag de abrir

incluso ferragens na lateral do alambrado medindo 1,50 mx 0,70 m

anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
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