MEMORIAL DE DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servic o Publico

Reforma da infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliagdo da Capela
Mortuaria de Valdo do Barro

Esta obra se faz de extrema necessidade devido ao crescimento populacional do distritito de Valdo do Barro, com objetivo de prestar servigos de melhorias e qualidade
nos momentos mais dificies que os municipis possam passar que € o momento de despedida de um ente querido. Esta obra aumenta a &rea da capela mortuéria,
permitindo o velério de duas familias diferentes, alem de incluséo de areas especificas para minimizar a aflicdo dos parentes vivos, com criagdo de uma cozinha e uma
area externa (varanda), na parte que tange o cemitério esta sendo revigorado toda a fachada e a pavimentagéo secundaria do cemitério, visto que, nos dias atuais se
encontram em solo existente, o que promove grande desconforto em dias chuvosos, visto que ndo se pode escolher o dia da partida, sendo assim, uma obra de extrema
importancia.

INTRODUGAO:

Este memorial tém por objetivo a fixacdo das condigdes técnicas gerais e especificas que seréo obedecidas na preparacédo de espaco para implantacéo da Reforma
da Infraestrutura do Cemitério Municipal e Reforma e Ampliagdo da Capela Mortuaria de Valdo do Barro, bem como defini¢édo das obrigacdes e direitos da Contratante da
empresa encarregada da execugéo da obra, designada Contratada.

Os servicos devem ser realizados por profissionais capacitados, por empresa de engenharia cadastrada junto ao CREA ou a CAU.

Os materiais empregados devem ter qualidade reconhecida no mercado e com certificagdo do IMETRO.

A empresa deve cumprir todas as exigéncias legais quanto a seguranca no local de trabalho .

A obra deve ser entregue limpa e em perfeito estado para o funcionamento de todas as instalagdes.

A descrigdo de cada item consta em detalhes dos itens EMOP/Sinapi/Orgamentista utilizados na planilha orgamentéaria anexa.

Ao conjunto de funcionarios da contratante designado Fiscalizagdo, cabera tarefa de supervisdo de servigos contratados.
Estas especificacdes técnicas fardo, juntamente com todas as pecas técnicas do projeto e normas citadas, parte integrante do contrato de construcéo e reforma,
valendo como se fossem transcritas no termo de ajuste.

DISPOSICOES GERAIS:

A obra sera executada em conformidade com os projetos e especificacdes fornecidas pela Contratante. Ndo sendo permitidas alteracdes (modificacdes, acréscimos,
reducdes) no projeto original ou nas quantidades constantes nas planilhas de pregos. Nos casos onde, no decorrer da obra, houver necessidades de alteragées no projeto
ou planilha, estas seréo feitas com autoriza¢édo escrita da Contratante.

Os materiais necessarios ao cumprimento do projeto,seréo fornecidos pela Contratada. Estes materiais ndo poderdo ser substituidos sem a prévia autorizagdo da
Contratante. Nestes termos obriga-se a Contratada a retirar do local da obra, num prazo maximo de 48 ( quarenta e oito horas) horas, todo o material, equipamento e méao
de obra julgados pelo Contratante como inadequados, inserviveis, impréprios ou inconvenientes.

A direcéo da obra ficara a cargo do profissional habilitado e um mestre de obras. A presenga deste ultimo no canteiro de obras ser4 permanente.

Qualquer trabalho parcial ou totalmente imperfeito, impugnado pelo Contratante, serd imediatamente refeito pela Contratada, correndo o dnus exclusivamente a conta
da Contratada.

Todos os equipamentos e ferramentas necessarios a completa e total execugdo dos servicos, serdo fornecidos pela Contratada, que em conseqiiéncia, se
responsabilizara4 pelas despesas de aquisi¢do, carga, transporte de carga, movimentagdo no canteiro de obras ou na frente do servico, manutengédo, depreciagéo,
motoristas, operadores, etc.

Aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a execugdo dos servicos provisérios tais como: barracdo, andaimes, tapumes, cerca, instalacdes de sanitarios,
de luz, de &gua, etc.

OBRA A: Reforma da infraestrutura do Cemitério Muni  cipal de Valdo do Barro
ITEM| CODIGO CcODIGO DESCRICAO UN

1 - CATEGORIA. 1- SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATOR 10 E CAMPO

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de

. . ; . = A m2
profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compacta¢éo mecanica

1.1 | 01.005.0003-0 01.005.0003-A

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive
compactagdo mecéanica

2 - CATEGORIA. 2 - CANTEIRO DE OBRAS

] . Placa de identificacdo de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e 5
21 | 02.020.0001-0 | 02.020.0001-A COLOCACAO m
Placa de identificagdo de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO
= - ” - " - -
22 02.004.0001-0 02.004.0001-A Barracaq de obr~a com pargdes g piso de tabuas de madelra de 32, cobertura de telhas de fibrocimento de m2
6mm, e instalagdes, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes

Barracé@o de obra com paredes e piso de tAbuas de madeira de 32, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalacdes, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2
vezes

Aluguel de banheiro quimico, portatil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de
2.3 02.006.0050-0 02.006.0050-A profundidade, inclusive instalagédo e retirada do equipamento, fornecimento de quimica desodorizante, un X més
bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo proprio com unidade moével de sucgéo para limpeza

Aluguel de banheiro quimico, portéatil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, inclusive instalagéo e retirada do equipamento,
fornecimento de quimica desodorizante, bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo préprio com unidade mével de sucgdo para limpeza
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3 - CATEGORIA. 3 - MOVIMENTO DE TERRA

= - 2 - - - - -
31 03.001.0001-1 03.001.0001-B Escavat?‘,ao manual .de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m de m3
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
Escavacédo manual de vala/cava em material de 12 categoria (areia, argila ou pigarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
3.2 | 03.010.0100-0 | 03.010.0100-A Compactagcdo de aterro, em camadas de 30cm, utilizando compactador pneumético (sapo), inclusive m3
compressor
Compactacéo de aterro, em camadas de 30cm, utilizando compactador pneumatico (sapo), inclusive compressor
. a - X . A
33 03.010.0020-0 03.010.0020-A Material de 12 categoria para aterros, compreendendo: escavacdo, carga, transporte a 1km em caminhdo m3

basculante e descarga, considerando o volume necessario a execuc¢do de 1,00m? de material compactado

Material de 12 categoria para aterros, compreendendo: escavacéo, carga, transporte a 1km em caminh&o basculante e descarga, considerando o volume necessario a
execucgao de 1,00m? de material compactado

4 - CATEGORIA. 4 - TRANSPORTE

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do
4.1 04.005.0123-1 04.005.0123-B caminhdo como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 30km/h, em caminh&o t X km
basculante a éleo diesel, com capacidade util de 8t

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminh&do como do servente ou equipamento auxiliar, a
velocidade média de 30km/h, em caminh&o basculante a 6leo diesel, com capacidade Uutil de 8t

Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-méo, paralelos, terra e
4.2 04.006.0008-1 04.006.0008-B escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminh&o basculante a 6leo t
diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga

Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-m&o, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e
manobras do caminh&o basculante a 6leo diesel, com capacidade Util de 8t, empregando 2 serventes na carga

5 - CATEGORIA. 5 - SERVICOS COMPLEMENTARES

51 05.001.0142-0 05.001.0142-A Arrancamento de melos-flos, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro m
do canteiro de servico

Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigo

5.2 | 05.001.0143-0 | 05.001.0143-A |Arrancamento de paralelepipedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigo | m?2

Arrancamento de paralelepipedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigo

Demolicdo manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando

s o : ) ) m?3
posicdo especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro

5.3 | 05.001.0002-1 | 05.001.0002-B

Demoli¢cdo manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posi¢éo especial, inclusive empilhamento lateral dentro do
canteiro

5.4 | 05.001.0024-0 | 05.001.0024-A

Demolicdo manual de alvenaria de tijolos macicos, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico | m?3

Demoli¢cdo manual de alvenaria de tijolos macicos, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico

55 05.001.0009-0 05.001.0009-A Demolicdo de revestimento em azulejos, ceramicas ou marmore em parede, exclusive a camada de m2
assentamento
Demoli¢éo de revestimento em azulejos, ceramicas ou marmore em parede, exclusive a camada de assentamento
5.6 05.001.0021-0 05.001.0021-A Der‘nol.l(;ao a pontglro, de base suporte, 'contraplso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, m2
ceramicas e azulejos, com espessura até 4cm
Demoli¢do a ponteiro, de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, ceramicas e azulejos, com espessura até 4cm
5.7 | 05.001.0023-0 | 05.001.0023-A Demolicéo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servigo | m3
Demolicdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhnamento dentro do canteiro de servico
5.8 | 05.001.0061-0 | 05.001.0061-A |Remo<;éo manual de pavimentacéo de lajoes de granito em passeio m?2
Remoc¢ao manual de pavimentagao de lajées de granito em passeio
5.9 | 05.001.0147-0 | 05.001.0147-A |Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes m?2

Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes
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5.10 | 05.001.0601-0 | 05.001.0601-A |Apicoamento de concreto, piso cimentado ou paredes | m?2

Apicoamento de concreto, piso cimentado ou paredes

Limpeza de superficie de concreto aparente liso (antigo), com agua pura e escovagdo com escova de ago,

511 05.001.0758-0 05.001.0758-A - R N R . m?2
utilizando mangueira de 1/2”, exclusive andaimes
Limpeza de superficie de concreto aparente liso (antigo), com agua pura e escovagdo com escova de aco, utilizando mangueira de 1/2”, exclusive andaimes
5.12 | 05.105.0013-0 | 05.105.0013-A |Méo-de-obra de eletricista, inclusive encargos sociais | h
Mao-de-obra de eletricista, inclusive encargos sociais
5.13 05.105.0015-0 05.105.0015-A Mao-de-obra de servente, inclusive encargos sociais. Equipe formada de 6 homens para ensacamento, h

carga e descargas, transportes horizontal e vertical de materiais

Mao-de-obra de servente, inclusive encargos sociais. Equipe formada de 6 homens para ensacamento, carga e descargas, transportes horizontal e vertical de materiais

5.14 | 05.105.0030-0 | 05.105.0030-A |Méo-de-obra de mestre de obra "B", inclusive encargos sociais | h

Mao-de-obra de mestre de obra “B”, inclusive encargos sociais

5.15 | 05.105.0032-0 | 05.105.0032-A |Méo-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais h

Mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais

Levantamento ou rebaixamento de tampao de rua, considerando demolicdo de camada de asfalto e

5.16 05.002.0100-0 05.002.0100-A . ~ .
concreto, movimentag&o e concretagem, exclusive cerca protetora

un

Levantamento ou rebaixamento de tamp&o de rua, considerando demoli¢cdo de camada de asfalto e concreto, movimentacéo e concretagem, exclusive cerca protetora

6 - CATEGORIA. 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOES

Grelha (ralo para sargeta) completa de ferro fundido, de 30 x 90cm, GR-95, carga minima para teste 25t,
6.1 06.016.0010-0 06.016.0010-A resisténcia maxima de rompimento 27,5t e flecha residual méxima 17mm, assentada com argamassa de un
cimento e areia, no traco 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Grelha (ralo para sargeta) completa de ferro fundido, de 30 x 90cm, GR-95, carga minima para teste 25t, resisténcia maxima de rompimento 27,5t e flecha residual
maxima 17mm, assentada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Duto anelar flexivel, na cor cinza concreto, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD), para prote¢ado
6.2 06.069.0005-0 06.069.0005-A de condutores elétricos, com didmetro nominal de 32mm (1.1/4"), com fio guia de aco e fornecido com 2 m
plugues (tampdes) nas extremidades, lancado diretamente no solo, inclusive conexdes e kit vedagao

Duto anelar flexivel, na cor cinza concreto, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD), para protegdo de condutores elétricos, com diametro nominal de 32mm
(1.1/4"), com fio guia de aco e fornecido com 2 plugues (tampdes) nas extremidades, lan¢ado diretamente no solo, inclusive conexdes e kit vedacéo

7 - CATEGORIA. 08 - BASES E PAVIMENTAGAO

Guia de concreto armado, destinado ao encunhamento de pavimentagédo em paralelos, em logradouro com
7.1 08.028.0010-0 08.028.0010-A declividade do greide maior que 18%, de secéo (0,15x0,40)m, assentado transversalmente ao eixo da via. m
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Guia de concreto armado, destinado ao encunhamento de pavimentago em paralelos, em logradouro com declividade do greide maior que 18%, de se¢é&o (0,15x0,40)m,
assentado transversalmente ao eixo da via. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Pavimentagcdo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulacdo vertical, pré-
fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, resisténcia a compressdo de 35MPa, assentes sobre
7.2 08.020.0010-0 08.020.0010-A colch&o de po6-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento m2
e areia, no traco 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de
todos os materiais, bem como a colocagéo

Pavimentacéo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulagéo vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 8cm, resisténcia a
compresséo de 35MPa, assentes sobre colchdo de p6-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4
e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocacéo

Meio-fio reto de concreto pré-moldado, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,10m na base e com
7.3 08.027.0042-0 08.027.0042-F altura de 0,35m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,5, com fornecimento de m
todos os materiais, escavacgao e reaterro

Meio-fio reto de concreto pré-moldado, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,10m na base e com altura de 0,35m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia,
no trago 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavagao e reaterro
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8 - CATEGORIA. 09 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

PERGULADO EM TUBOS GALVAIZADOS A FOGO DE 22,50M X 1,60M DIVIDIDOS EM 9 VAOS COM
MEDIDAS PROXIMAS DE 2,50 DE MODO QUE NAO INTERROMPAM AS FRENTES DOS TUMUOS, COM
MONTANTES E ARCOS COM DIAMETROS DE 1.1/4"(40MM) , TUBOS HORIZONTAIS COM DIAMETRO
DE 1" (30MM) E ARMADOS CENTRAIIS E LATERAIS EM BARRAS CHATAS DE 3/16" X 1/2" CONFORME
PROJETO , ESTES DEVERAM SEREM SOLDADOS E OS MONTNTES CHUMBADOS NO PISO
COCONCRETODE 20MPA

8.1 | Mercado / EMOP Mercado / EMOP m2

PERGULADO EM TUBOS GALVAIZADOS A FOGO DE 22,50M X 1,60M DIVIDIDOS EM 9 VAOS COM MEDIDAS PROXIMAS DE 2,50 DE MODO QUE NAO
INTERROMPAM AS FRENTES DOS TUMUOS, COM MONTANTES E ARCOS COM DIAMETROS DE 1.1/4"(40MM) , TUBOS HORIZONTAIS COM DIAMETRO DE 1"
(30MM) E ARMADOS CENTRAIIS E LATERAIS EM BARRAS CHATAS DE 3/16" X 1/2" CONFORME PROJETO , ESTES DEVERAM SEREM SOLDADOS E OS
MONTNTES CHUMBADOS NO PISO COCONCRETODE 20MPA

8.2 | 00533 | 00533 |TUBO DE CONCRETO ARMADO, P/AGUAS PLUVIAIS, PA-1, SEM PINTURA, DE 0400MM | m

TUBO DE CONCRETO ARMADO, P/AGUAS PLUVIAIS, PA-1, SEM PINTURA, DE 0400MM

9 - CATEGORIA. 11 - ESTRUTURAS

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a compressédo de 20MPa, inclusive

9.1 e B
materiais, transporte, preparo com betoneira, langamento e adensamento

11.003.0003-1 11.003.0003-B m?3

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a compressao de 20MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, langamento e
adensamento

Concreto para camadas preparatérias com 180kg de cimento por m3 de concreto, inclusive materiais,

3
transporte, producéo, langamento e adensamento m

9.2 | 11.003.0020-0 | 11.003.0020-A

Concreto para camadas preparatérias com 180kg de cimento por m3 de concreto, inclusive materiais, transporte, produgéo, lancamento e adensamento

Fio de aco CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagdo superficial minimo
9.3 11.009.0011-0 11.009.0011-A (aderéncia) igual a 1,5, diametro entre 4,2 a 5mm, destinado a armadura de pegas de concreto armado, kg
10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Fio de ago CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didametro entre 4,2 a 5mm, destinado a
armadura de pecas de concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Barra de aco CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo superficial minimo (aderéncia)
9.4 11.009.0013-0 11.009.0013-A igual a 1,5, diametro de 6,3mm, destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de kg
perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm, destinada a armadura de
concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

9.5 11.011.0027-0 11.011.0027-A Q(frte, dobragem, montagem e colocacdo de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo com kg
diametro de 4,2 a 5mm
Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-60, em fio redondo com didmetro de 4,2 a 5mm
9.6 11.011.0029-0 11.011.0029-A Q(frte, dopragem, montagem e colocacdo de ferragens nas formas, agco CA-50, em barras redondas, com kg
diametro igual a 6,3mm

Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas, com didmetro igual a 6,3mm

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado
9.7 11.013.0135-0 11.013.0135-A e colocado, 12,00m2 de area moldada, formas conforme o item 11.004.0022, 60kg de ago CA-50, inclusive m3
mao-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocacéo das formas, exclusive escoramento

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m?3 de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 12,00m2 de area moldada, formas conforme o item
11.004.0022, 60kg de aco CA-50, inclusive méo-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocagéo das formas, exclusive escoramento

Concreto ciclopico confeccionado com concreto dosado para uma resisténcia caracteristica a compresséao
9.8 11.003.0014-1 11.003.0014-B de 10MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mé&o, inclusive materiais, transporte, preparo, m3
langamento e adensamento

Concreto ciclépico confeccionado com concreto dosado para uma resisténcia caracteristica a compressdo de 10MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-
mao, inclusive materiais, transporte, preparo, langamento e adensamento

Formas de madeira de 32, para moldagem de pecas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas,

9.9 11.004.0020-1 11.004.0020-B X X . . R
paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento

m2

Formas de madeira de 32, para moldagem de pegas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive
desmoldagem, exclusive escoramento
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10 - CATEGORIA. 12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS

Parede diviséria para sanitario em granito cinza corumba, com 3cm de espessura, polida nas duas faces,

101 12.035.0005-0 12.035.0005-F fixag&o piso ou parede, exclusive ferragens para fixagdo. FORNECIMENTO e COLOCACAO

m2

Parede diviséria para sanitario em granito cinza corumbd, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixacéo piso ou parede, exclusive ferragens para fixagéo.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

Parede diviséria para sanitario em granito de cor vermelho brasilia ou verde ubatuba ou santa cecilia e
10.2 12.035.0005-0 12.035.0005-F com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixagéo piso ou parede, exclusive ferragens para fixagéo. m2
FORNECIMENTO e COLOCAGCAO

Parede diviséria para sanitario em granito de cor vermelho brasilia ou verde ubatuba ou santa cecilia e com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixagdo piso ou
parede, exclusive ferragens para fixagdo. FORNECIMENTO e COLOCACAO

11 - CATEGORIA. 13 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETO E PISO

Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3,

11.1 13.001.0010-1 13.001.0010-B
espessura de 9mm

m2

Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, espessura de 9mm

Revestimento interno, de uma vez, massa Unica ou embogo paulista com argamassa de cimento, cal,
11.2 13.003.0001-0 13.003.0001-A saibro macio e areia fina, no trago 1:4:4:4, espessura de 2cm acabamento camurcado, aplicado sobre m2
superficie chapiscada, exclusive chapisco

Revestimento interno, de uma vez, massa Unica ou embogo paulista com argamassa de cimento, cal, saibro macio e areia fina, no traco 1:4:4:4, espessura de 2cm
acabamento camurgado, aplicado sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco

Revestimento interno, de uma vez, massa Unica ou embogo paulista com argamassa de cimento, cal,
11.3 13.003.0004-0 13.003.0004-A saibro macio e areia fina, no trago 1:4:4:4, espessura de 3cm acabamento camurcado, aplicado sobre m2
superficie chapiscada, exclusive chapisco

Revestimento interno, de uma vez, massa Unica ou embogo paulista com argamassa de cimento, cal, saibro macio e areia fina, no traco 1:4:4:4, espessura de 3cm
acabamento camurgado, aplicado sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco

Revestimento com pastilha de porcelana telada, 5 x 5cm, na cor indicada pela fiscalizagdo, assentes com
11.4 13.022.0035-0 13.022.0035-F argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, inclusive chapisco e embogo no traco m2
1:6

Revestimento com pastilha de porcelana telada, 5 x 5cm, na cor indicada pela fiscalizag&o, assentes com argamassa colante, rejuntamento com argamassa
industrializada, inclusive chapisco e embogo no trago 1:6

Revestimento de paredes com granito de cor (vermelho brasilia ou verde ubatuba ou santa cecilia) em
11.5 13.065.0010-0 13.065.0010-F placas, polido, espessura de 2cm, assentes com 2 grampos de latdo de 1/8” por placa e argamassa de m2
cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3 e nata de cimento, rejuntamento com cimento e corante

Revestimento de paredes com granito de cor (vermelho brasilia ou verde ubatuba ou santa cecilia) em placas, polido, espessura de 2cm, assentes com 2 grampos de
latdo de 1/8" por placa e argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3 e nata de cimento, rejuntamento com cimento e corante

116 13.301.0081-0 13.301.0081-A }f’lso cimentado, com .1,50m de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, cimentado m2
aspero, sobre base existente
Piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, cimentado aspero, sobre base existente
11.7 13.301.0130-1 13.301.0130-B Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, na m2
espessura de 3,5cm
Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, na espessura de 3,5cm
Revestimento de parede ceramica em porcelanato natural com textura de filete semelhante a pedra, (P.E.I.
118 13.331.0015-0 13.331.0015-F Il ou IV) medidas indicadas pelo orgamentlsta., .conforme sugestdes np mapa de cotagaq, assentes em m2
superficie em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa
colante) e rejuntamento pronto
Revestimento de parede ceramica em porcelanato natural com textura de filete semelhante a pedra, (P.E.I. lll ou V), medidas indicadas pelo orcamentista, conforme

sugestdes no mapa de cotagdo, assentes em superficie em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e
rejuntamento pronto

Revestimento de parede ceramica em porcelanato natural com textura de madeira, (P.E.Il. Il ou IV),
11.9 13.331.0015-0 13.331.0015-F medidas indicadas pelo orgamentistg,. conforme sugestoes r.|o mapa de cotagég, assentes em superficie m2
em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e
rejuntamento pronto
Revestimento de parede ceramica em porcelanato natural com textura de madeira, (P.E.I. Il ou 1V), medidas indicadas pelo orgamentista, conforme sugestées no mapa

de cotagéo, assentes em superficie em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento pronto
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Revestimento vertical ou horizontal em divisérias ou bancadas (ilharga) em granito cinza corumbé, 2cm de
11.10| 13.036.0050-0 13.036.0050-F espessura, assentecom grampos de metal e argamassa de cimento, areia e saibro, no traco 1:3:3 e m2
rejuntamento pronto

Revestimento vertical ou horizontal em divisérias ou bancadas (ilharga) em granito cinza corumbé, 2cm de espessura, assentecom grampos de metal e argamassa de
cimento, areia e saibro, no trago 1:3:3 e rejuntamento pronto

Soleira em granito cinza corumbd, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 15cm, assente em
11.11 13.365.0175-0 13.365.0175-A superficie em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traco 1:2:2 e m
rejuntamento com cimento branco e corante

Soleira em granito cinza corumbd, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 15cm, assente em superficie em 0sso, com nata de cimento sobre argamassa de
cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e corante

12 - CATEGORIA. 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUM iNIO OU MADEIRA - VIDRAGAS E FERRAGENS

Portdo de ferro, em 2 folhas, medindo 2,10 x 1,60m cada uma, em barras verticais em ac¢o redondo de 1/2",
12.1 14.002.0088-0 14.002.0088-A espacados de 15cm, contorno em barra chata de 2" x 5/8”, inclusive fechadura e pintura. FORNECIMENTO un
e COLOCAGAO

Portdo de ferro, em 2 folhas, medindo 2,10 x 1,60m cada uma, em barras verticais em ago redondo de 1/2", espagados de 15cm, contorno em barra chata de 2" x 5/8”,
inclusive fechadura e pintura. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

13 - CATEGORIA. 15 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAUL ICAS, SANITARIAS E MECANICAS

Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexdes e emendas. FORNECIMENTO e

13.1 15.036.0080-0 15.036.0080-A INSTALACAO

Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexdes e emendas. FORNECIMENTO e INSTALACAO

Quadro de distribui¢édo de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e
13.2 15.007.0498-0 15.007.0498-A barramentos de fase, neutro e terra, para instalacéo de até 6 disjuntores sem dispositivo para chave geral. un
FORNECIMENTO e COLOCACAO

Quadro de distribui¢éo de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalagdo de até 6
disjuntores sem dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCACAQ

Caixa de passagem de embutir, em aco, com tampa parafusada, de 15x15cm. FORNECIMENTO e

13.3 15.018.0255-0 15.018.0255-F COLOCACAO un
Caixa de passagem de embutir, em ago, com tampa parafusada, de 15x15cm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

13.4 | 15.007.0570-0 | 15.007.0570-A | Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO un
Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAO

135 15.008.0080-0 15.008.0080-A Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiagdo em eletrodutos, m

na bitola de 1,5mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAQO

Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacdo em eletrodutos, na bitola de 1,5mm?2, 450/750V. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

Instalacéo de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido
13.6 15.015.0255-0 15.015.0255-A de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexdes e tomada de embutir 2P+T, 20A, padréo brasileiro, com un
placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

Instalacéo de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexdes e tomada de
embutir 2P+T, 20A, padrao brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

13.7 | Mercado | Mercado | Projetor de LED RGB 70W un

Projetor de LED RGB 70W

13.8 | Mercado | Mercado | Globo de Vidro Com Suporte e Lampada de LED 30W un

Globo de Vidro Com Suporte e Lampada de LED 30W

13.9 | 5749 [ 5749 [ Caixa de Luz PVC 3/3" un

Caixa de Luz PVC 3/3"

14 - CATEGORIA. 17 - PINTURAS

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado apés lixamento,
14.1 17.017.0320-0 17.017.0320-A limpeza, desengorduramento, uma demé&o de fundo anti corrosivo na cor laranja de secagem rapida e duas m2
dema&os de acabamento

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado apés lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demé&o de fundo anti corrosivo na
cor laranja de secagem rapida e duas deméos de acabamento
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Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagdo premium ou standard (NBR 15079),
14.2 17.018.0110-0 17.018.0110-A para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, m2
madeira e ferro, inclusive lixamento, uma deméo de selador acrilico e duas demé&os de acabamento

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagdo premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo,
concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, uma demé&o de selador acrilico e duas demé&os de acabamento

Repintura com tinta latex semibrilhante, fosca, ou acetinada, classificagdo premium ou standard (NBR
14.3 17.018.0117-0 17.018.0117-A 15079), para interior e exterior, sobre superficie em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve m2
lixamento com lixa fina, uma demé&o de selador e uma de acabamento

Repintura com tinta latex semibrilhante, fosca, ou acetinada, classificagéo premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, sobre superficie em bom estado e

14.4 | 17.035.0010-0 | 17.035.0010-A | Remogao de caiacdo existente ou pintura a gesso e cola | m2

Remocao de caiagao existente ou pintura a gesso e cola

15- CATEGORIA. 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

15.1 | 19.004.0050-2 | 19.004.0050-C | Aluguel de Motocicleta, 125 cilindradas X/E, exclusive motorista, horas produtivas h

Aluguel de Motocicleta, 125 cilindradas X/E, exclusive motorista, horas produtivas

15.2 | 19.004.0050-4 | 19.004.0050-E | Aluguel de Motocicleta, 125 cilindradas X/E, exclusive motorista, horas improdutivas h

Aluguel de Motocicleta, 125 cilindradas X/E, exclusive motorista, horas improdutivas

OBRA B: Reforma e Ampliagcao da Capela Mortuéria

ITEM| CODIGO CcODIGO DESCRICAO UN

1 - CATEGORIA. 1- SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATOR 10 E CAMPO

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de

1.1 | 01.005.0003-0 01.005.0003-A profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactacdo mecanica

m2

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive
compactagdo mecénica

2 - CATEGORIA. 3 - MOVIMENTO DE TERRA

Material de 12 categoria para aterros, compreendendo: escavacao, carga, transporte a 5Skm em
2.1 | 03.010.0024-0 03.010.0024-A caminhéo basculante e descarga, considerando o volume necessario a execugéo de 1,00m3 de m3
material compactado

Material de 12 categoria para aterros, compreendendo: escavacéo, carga, transporte a 5km em caminh&o basculante e descarga, considerando o volume necessario a
execucgao de 1,00m? de material compactado

Barracéo de obra com paredes e piso de tabuas de madeira de 32, cobertura de telhas de fibrocimento de

2.2 02.004.0001-0 02.004.0001-A X ~ R X X
6mm, e instalagdes, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes

m2

Barracéo de obra com paredes e piso de tAbuas de madeira de 32, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalacdes, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2
vezes

Aluguel de banheiro quimico, portatil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de
2.3 02.006.0050-0 02.006.0050-A profundidade, inclusive instalacédo e retirada do equipamento, fornecimento de quimica desodorizante, un X més
bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo proprio com unidade moével de sucgéo para limpeza

Aluguel de banheiro quimico, portéatil, medindo 2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de profundidade, inclusive instalagéo e retirada do equipamento,
fornecimento de quimica desodorizante, bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo préprio com unidade mével de sucgédo para limpeza

Compactacéo de aterro, em camadas de 30cm, utilizando compactador pneumatico (sapo),

. . m?3
inclusive compressor

2.4 | 03.010.0100-0 03.010.0100-A

Compactacéo de aterro, em camadas de 30cm, utilizando compactador pneumatico (sapo), inclusive compressor

3 - CATEGORIA. 3 - MOVIMENTO DE TERRA

Locacgao de cacamba de ago tipo container com 5m?3 de capacidade, para retirada de entulho de
3.1 | 04.014.0095-0 04.014.0095-A obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em un
locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de cagcamba

Locacgao de cacamba de aco tipo container com 5m?3 de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive
taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de cagamba

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projegéo vertical do andaime,

2
exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminh&o (vide item 04.021.0010) m? x km

3.2 | 04.020.0122-0 04.020.0122-A

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projegéo vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminh&o (vide item
04.021.0010)
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3.3 | 04.011.0053-1

04.011.0053-B

Carga e descarga mecanica, com pa-carregadeira, com 1,50m? de capacidade, utilizando
caminh&o basculante a 6leo diesel, com capacidade Util de 8t, considerados para o caminh&o os
tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e
operagao para cargas de 150t por dia de 8h

Carga e descarga mecanica, com pa-carregadeira, com 1,50m? de capacidade, utilizando caminh&o basculante a éleo diesel, com capacidade Util de 8t, considerados
para o caminh&@o os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira 0s tempos de espera e operacado para cargas de 150t por dia de 8h

3.4 | 04.005.0123-1

04.005.0123-B

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de
espera do caminh&o como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 30km/h,
em caminhd&o basculante a 6leo diesel, com capacidade Util de 8t

tx km

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminh&do como do servente ou equipamento auxiliar, a
velocidade média de 30km/h, em caminh&o basculante a 6leo diesel, com capacidade Uutil de 8t

Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminh&o,

3.5 | 04.021.0010-0 04.021.0010-A ) . . . m?2
considerando-se a area de projegao vertical
Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhé&o, considerando-se a area de projegéo vertical
4 - CATEGORIA. 5 - SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 | 05.001.0001-0 05.001.0001-A Demolicdo manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo m3
Demoli¢cdo manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo
22 | 05.001.0002-1 05.001.0002-B Demoli¢cdo manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura me

apresentando posigao especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro

Demolicdo manual de col
canteiro

ncreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posi¢&o especial, inclusive empilhamento lati

eral dentro do

Demoli¢éo de revestimento em azulejos, ceramicas ou marmore em parede, exclusive a camada

4.3 | 05.001.0009-0 05.001.0009-A m?2
de assentamento
Demoli¢éo de revestimento em azulejos, ceramicas ou marmore em parede, exclusive a camada de assentamento
2.4 | 05.001.0014-0 05.001.0014-A Demoli¢ao de argamqssa de assentamento de azulejo, ceramma ou mgrmore em parede, mz
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigo
Demoli¢do de argamassa de assentamento de azulejo, ceramica ou marmore em parede, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigco
45 | 05.001.0016-0 05.001.0016-A Demoli¢cdo manual de piso cimentado, exclusive a k?ase de cqncreto, inclusive empilhamento mz
lateral dentro do canteiro de servigo
Demolicdo manual de piso cimentado, exclusive a base de concreto, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servi¢o
46 | 05.001.0020-0 05.001.0020-A Demoli¢&o de pisos de marmore, soleiras, peitoris e escadas com respectiva camada de mz

argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigo

Demoli¢éo de pisos de marmore, soleiras, peitoris e

escadas com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral de

ntro do canteiro de

servigo
2.7 | 05.001.0021-0 05.001.0021-A Demoli¢&o a ponteiro, de base SLipO.ne, contrap{so, camada regulanzafiora ou de assentamento mz
de tacos, ceramicas e azulejos, com espessura até 4cm
Demoli¢do a ponteiro, de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, ceramicas e azulejos, com espessura até 4cm
48 | 05.001.0023-0 05.001.0023-A Demoli¢cdo manual de alvenaria de tijolos furadog, inclusive empilhamento dentro do canteiro de me
servigo
Demolicdo manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servigo
2.9 | 05.001.0050-0 05.001.0050-A Remocao de cobertura em telhas coloniais, inclusive madeiramento, medido o conjunto pela area mz

real de cobertura

Remogéo de cobertura em telhas coloniais, inclusive madeiramento, medido o conjunto pela area real de cobertura
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4.10 [ 05.001.0134-0 | 05.001.0134-A [ Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros [ un

Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros

Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive afastamento lateral

4.11 | 05.001.0142-0 05.001.0142-A . . m
dentro do canteiro de servigo

Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigo

4.12 | 05.001.0145-0 | 05.001.0145-A [ Arrancamento de aparelhos sanitarios un
Arrancamento de aparelhos sanitarios

4.13 | 05.001.0086-0 05.001.0086-A Remogéo de terra ou entulho, a p4, até a distancia horizontal de 5,00m m3
Remogéo de terra ou entulho, a p4, até a distancia horizontal de 5,00m

214 | 05.058.0020-0 05.058.0020-A Lona de polietileno (Iong terre|ro2 com espessgra dg 0,20mm para impermeabilizagio de solo, mz

medida pela &rea coberta, inclusive perdas e transpasse

Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizagéo de solo, medida pela area coberta, inclusive perdas e transpasse

4.15 [ 05.001.0601-0 | 05.001.0601-A [ Apicoamento de concreto ou piso cimentado [ m?2
Apicoamento de concreto ou piso cimentado

4.16 | 05.001.0680-0 | 05.001.0680-A [ Corte em teto de gesso com maquita m

Corte em teto de gesso com maquita

Unidade de referéncia para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de agua,
4.17 | 05.100.0900-0 05.100.0900-A telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritério, computadores, subsidios em ur
alimentagéo e transportes, moéveis e utensilios, ar condicionado, bebe

Unidade de referéncia para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: consumo de agua, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de escritério,
computadores, subsidios em alimentagéo e transportes, méveis e utensilios, ar condicionado, bebe

Plataforma ou passarela de madeira de 12, considerando-se aproveitamento da madeira 20

4.18 | 05.005.0012-1 05.005.0012-B vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacéo (vide item 05.008.0008)

m2

Plataforma ou passarela de madeira de 12, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentagao (vide item
05.008.0008)

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se

a area da projecéo vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizagéo, exclusive

4.19 | 05.006.0001-1 05.006.0001-B transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou m2 x més

passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008),
montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a area da projecéo vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a
sua utilizacéo, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a
05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

2.20 | 05.008.0001-0 05.008.0001-A Montagem e desmontagem de andaime pom elementos tubulares, considerando-se a area mz
vertical recoberta

Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a area vertical recoberta

4.21 | 05.008.0008-1 | 05.008.0008-B | Movimentacéo vertical ou horizontal de plataforma ou passarela m?

Movimentacéo vertical ou horizontal de plataforma ou passarela

4.22 | 05.105.0005-0 | 05.105.0005-A [ Mao-de-obra de gesseiro, inclusive encargos sociais h

Mao-de-obra de gesseiro, inclusive encargos sociais

5 - CATEGORIA. 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
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5.1 | 06.016.0004-0

06.016.0004-A

Tampé&o completo de ferro fundido, de 0,40 a 0,60m de didmetro, com 120 a 125kg, padréo
CEDAE, para caixa de registro, carga minima para teste 25 t, resisténcia maxima de rompimento
31,25 t e flecha residual maxima de 17 mm assentado com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:4 em volume. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

un

Tampéo completo de ferro fundido, de 0,40 a 0,60m de diametro, com 120 a 125kg, padrédo CEDAE, para caixa de registro, carga minima para teste 25 t, resisténcia
maxima de rompimento 31,25 t e flecha residual maxima de 17 mm assentado com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4 em volume. FORNECIMENTO e

ASSENTAMENTO
5.2 | 06.085.0065-0 | 06.085.0065-A [ Camada de brita n° 4 para filtro bioldgico. m3
Camada de brita n° 4 para filtro biolégico.
Duto anelar flexivel, na cor cinza concreto, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD), para
53 | 06.069.0005-0 06.069.0005-A protecao de condutores elétricos, com diametro nominal de 32mm (1.1/4"), com fio guia de aco e m

fornecido com 2 plugues (tampdes) nas extremidades, langado diretamente no solo, inclusive
conexdes e kit vedagéo

Duto anelar flexivel, na cor cinza concreto, singelo, de polietileno de alta densidade( PEAD), para protegdo de condutores elétricos, com diametro nominal de 32mm
(1.1/4"), com fio guia de aco e fornecido com 2 plugues (tampdes) nas extremidades, lan¢ado diretamente no solo, inclusive conexdes e kit vedacdo

6- CATEGORIA. 08- BASES E PAVIMENTOS

6.1 | 08.027.0042-0

08.027.0042-F

Meio-fio reto de concreto pré-moldado, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,10m na base e
com altura de 0,35m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3,5, com
fornecimento de todos os materiais, escavagao e reaterro

Meio-fio reto de concreto pré-moldado, moldado no local, tipo DER-RJ, medindo 0,10m na base e com altura de 0,35m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia,

no trago 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavagao e reaterro

7- CATEGORIA. 09- SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

7.1 | 09.006.0003-0 | 09.006.0003-A | Enchimento de cavas, sendo um terco com terra preta vegetal m3
Enchimento de cavas, sendo um terco com terra preta vegetal
8 - CATEGORIA. 11 - ESTRUTURAS

81 | 11.003.0005-1 11.003.0005-B Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica & compressdo de 25MPa, me

inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, langamento e adensamento

Concreto dosado racionalmente para uma resisténc

adensamento

ia caracteristica & compresséo de 25MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, langamento e

8.2 | 11.009.0011-0

11.009.0011-A

Fio de aco CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo superficial
minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro entre 4,2 a 5mm, destinado & armadura de pegas de
concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

kg

Fio de ago CA-60, redondo, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro entre 4,2 a 5mm

armadura de pecas de concreto armado, 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

, destinado a

8.3 | 11.009.0013-0

11.009.0013-A

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacéo superficial minimo
(aderéncia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm, destinada a armadura de concreto armado,
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

kg

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm, destinada a armadura de
concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

8.4 | 11.009.0014-1

11.009.0014-B

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacéo superficial minimo
(aderéncia) igual a 1,5, diametro de 8 a 12,5mm, destinada & armadura de concreto armado,
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

kg

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformacéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, diametro de 8 a 12,5mm, destinada & armadura de

concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO

Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-60, em fio redondo

8.5 | 11.011.0027-0 11.011.0027-A com diametro de 4,2 a 5mm kg
Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-60, em fio redondo com didmetro de 4,2 a 5mm
8.6 | 11.011.0029-0 11.011.0029-A Corte, dobragem, montagem e colocacéo Fie ferragens nas formas, ago CA-50, em barras kg
redondas, com didmetro igual a 6,3mm
Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas, com didmetro igual a 6,3mm
8.7 | 11.011.0030-1 11.011.0030-B Corte, dobragem, montagem e colocacéo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras kg

redondas, com diametro de 8 a 12,5mm

10
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Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras redondas, com didmetro de 8 a 12,5mm

Concreto para camadas preparatérias com 180kg de cimento por m3 de concreto, inclusive

8.8 | 11.003.0020-0 11.003.0020-A L = m3
materiais, transporte, producéo, lancamento e adensamento
Concreto para camadas preparatérias com 180kg de cimento por m3 de concreto, inclusive materiais, transporte, producgéo, lancamento e adensamento
Formas de madeira de 32, para moldagem de pegas de concreto com paramentos planos, em
8.9 | 11.004.0020-1 11.004.0020-B lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive m?2
escoramento

Formas de madeira de 32, para moldagem de pegas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive
desmoldagem, exclusive escoramento

8.10 | 11.013.0003-1 11.013.0003-B Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes m3
Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes

Formas de madeira de 32, para moldagem de pegas de concreto com paramentos planos, em
8.11 | 11.004.0023-1 11.004.0023-B lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 1 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive m?2
escoramento
Formas de madeira de 32, para moldagem de pegas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 1 vezes, inclusive
desmoldagem, exclusive escoramento
” —— - =
812 | 11.004.0035-1 11.004.0035-B Escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com madeira de 32, tAbuas empregadas 3 me
vezes, prumos 4 vezes

Escoramento de formas até 3,30m de pé direito, com madeira de 32, tAbuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes

8.13 | 11.004.0037-0 11.004.0037-A Escoramento de formas até 3,50m até 4,00m de pé direito, com madeira de 32, tAbuas me

empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes

Escoramento de formas até 3,50m até 4,00m de pé direito, com madeira de 32, tAbuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes

8.14 | 11.003.0062-0 11.003.0062-A Preenchimento com concreto de 20MPa em vazios de alvenaria de blocos de concreto mz

15x20x40cm, em paredes de 15cm, medido pela area real, exclusive armagéo e a alvenaria

Preenchimento com concreto de 20MPa em vazios de alvenaria de blocos de concreto 15x20x40cm, em paredes de 15cm, medido pela area real, exclusive armagéo e a

alvenaria

9 - CATEGORIA. 12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS

9.1 | 12.003.0095-0

12.003.0095-A

Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10 x 20 x 30cm, complementada com 20% de tijolos de 10
x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no trago 1:8, em paredes de uma
vez (0,20m), de superficie corrida, até 3,00m de altura e medida pela area real

m2

Alvenaria de tijolos ceramicos furados 10 x 20 x 30cm, complementada com 20% de tijolos de 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traco
1:8, em paredes de uma vez (0,20m), de superficie corrida, até 3,00m de altura e medida pela area real

9.2 | 12.005.0010-0

12.005.0010-A

Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia,
no trago 1:8, em paredes de 0,10m de espessura, de superficie corrida, até 3,00m de altura e
medida pela area real

m2

Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no tragco 1:8, em paredes de 0,10m de espessura, de s

até 3,00m de altura e medida pela area real

uperficie corrida,

9.3 | 12.035.0005-0

12.035.0005-A

Parede diviséria para sanitario em granito cinza corumbd, com 3cm de espessura, polida nas
duas faces, fixacdo piso ou parede, exclusive ferragens para fixagdo. FORNECIMENTO e
COLOCAGAO

m2

Parede diviséria para sanitario em granito cinza corumbd, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixacéo piso ou parede, exclusive ferragens para fixagéo.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

Parede de blocos de vidro nacional canelado 20 x 20 x 10cm, com argamassa de cimento, cal e

9.4 | 12.009.0006-0 12.009.0006-A o m?2
areia fina, no trago 1:3:5
Parede de blocos de vidro nacional canelado 20 x 20 x 10cm, com argamassa de cimento, cal e areia fina, no trago 1:3:5
10 - CATEGORIA. 13 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETO E PISO
101 | 13.001.0010-1 13.001.0010-B Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no trago mz

1:3, espessura de 9mm

11
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Chapisco em superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, espessura de 9mm

10.2 | 13.005.0015-0

13.005.0015-A

Revestimento externo em 2 massas, sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco, inclusive
embogo com argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2, com espessura de 3,00cm e
reboco de argamassa pronta, com cal e agregados, espessura de 3mm

m2

Revestimento externo em 2 massas, sobre superficie chapiscada, exclusive chapisco, inclusive embogo com argamassa de cimento, saibro e areia, no

espessura de 3,00cm e reboco de argamassa pront:

a, com cal e agregados, espessura de 3mm

trago 1:2:2, com

10.3 | 13.001.0026-0

13.001.0026-A

Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com 2cm de espessura, inclusive
chapisco de cimento e areia, no trago 1:3, com 9mm de espessura

m2

Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 com 2cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3, com 9mm de espessura

104 | 13.301.0131-0 13.301.0131-A Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no mz
traco 1:4, na espessura de 4cm

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, na espessura de 4cm

105 | 13.036.0080-0 13.036.0080-A Moldura externa executada no penmgtro das esquadrias com granito cinza corumba, 2cm de mz

espessura, com 2 polimentos, assentes como em 13.036.0010
Moldura externa executada no perimetro das esquadrias com granito cinza corumbd, 2cm de espessura, com 2 polimentos, assentes como em 13.036.0010
Peitoril em granito cinza corumbd, 2cm de espessura, largura de 15 a 18cm, assentado com nata|
10.6 | 13.365.0150-0 13.365.0150-A de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3 e rejuntamento com m
cimento branco

Peitoril em granito cinza corumbé, 2cm de espessura, largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3
e rejuntamento com cimento branco

10.7 101091/ SINAPI 101091 / SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 M2
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020

Revestimento com pastilha de porcelana telada, 5 x 5cm, na cor indicada pela fiscalizagéo,
10.8 | 13.022.0035-0 13.022.0035-F assentes com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada, inclusive m2
chapisco e embocgo no trago 1:6
Revestimento com pastilha de porcelana telada, 5 x 5cm, na cor indicada pela fiscalizag&o, assentes com argamassa colante, rejuntamento com argamassa
industrializada, inclusive chapisco e embogo no trago 1:6
Revestimento de piso com ceramica tatil alerta, 20 x 20cm (ladrilho hidraulico) para pessoas com
10.9 | 13.333.0015-0 13.333.0015-F necessidades especificas, assentes sobre superficie em 0sso, com nata de cimento sobre mz

argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3, espessura média de 3,5cm, rejuntamento
com cimento branco e corante

Revestimento de piso com ceramica tatil alerta, 20 x 20cm (ladrilho hidraulico) para pessoas com necessidades especificas, assentes sobre superficie em osso, com nata
de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3, espessura média de 3,5cm, rejuntamento com cimento branco e corante

10.10| 13.331.0050-0

13.331.0050-A

Rodapé com ceramica em porcelanato natural , com 7,5 a 10cm de altura, assentes com
chapisco de cimento e areia, no trago 1:3, emboco de argamassa de cimento, saibro e areia, no
trago 1:3:3, nata de cimento comum e rejuntamento com pasta de cimento branco e corante

Rodapé com ceramica em porcelanato natural , com 7,5 a 10cm de altura, assentes com chapisco de cimento e areia, no trago 1:3, emboco de argamassa de cimento,
saibro e areia, no traco 1:3:3, nata de cimento comum e rejuntamento com pasta de cimento branco e corante

Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes )
10.11 | 13.180.0015-1 13.180.0015-8 de arame e rejuntadas. FORNECIMENTO e COLOCACAQ m
Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas. FORNECIMENTO e COLOCACAQ

Revestimento de parede ceramica em porcelanato natural com textura em 3D, (P.E.L. lll ou V),
1012 13.331.0015-0 13.331.0015-F med|da§ !nd|cadas pelo orcamentista, conforme.s.ugestoes no mapa de.cotagao, assentes Iem mz
superficie em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior
(argamassa colante) e rejuntamento pronto

Revestimento de parede cerdmica em porcelanato natural com textura em 3D, (P.E.I. Il ou 1V), medidas indicadas pelo orcamentista, conforme sugestdes no mapa de

cotagdo, assentes em superficie em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento pronto

12
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10.13| 13.026.0015-0

13.026.0015-F

Revestimento de parede cerdmica em azulejo branco 12 qualidade "fundo branco" (P.E.I lll ou
IV), medidas de 32 cm x 60 cm assentes em superficie em osso em paredes com borda
retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento pronto

m2

Revestimento de parede ceramica em azulejo branco 12 qualidade "fundo branco” (P.E.I Il ou V), medidas de 32 cm x 60 cm assentes em superficie em osso em
paredes com borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento pronto

Revestimento de parede cerdmica em porcelanato natural com textura de filete semelhante a
pedra, (P.E.l. Il ou IV), medidas indicadas pelo orgamentista, conforme sugestées no mapa de

10.14| 13.331.0015-0 13.331.0015-F < s " m?2
cotacdo, assentes em superficie em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de
cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento pronto
Revestimento de parede ceramica em porcelanato natural com textura de filete semelhante a pedra, (P.E.I. lll ou V), medidas indicadas pelo orcamentista, conforme

sugestdes no mapa de cotagdo, assentes em superficie em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e

rejuntamento pronto

Revestimento de parede cerdmica em porcelanato natural com textura de madeira, (P.E.I. Il ou
IV), medidas indicadas pelo orgamentista, conforme sugestdes no mapa de cotagéo, assentes

10.15| 13.331.0015-0 13.331.0015-F . e . : m?2
em superficie em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior
(argamassa colante) e rejuntamento pronto
Revestimento de parede ceramica em porcelanato natural com textura de madeira, (P.E.I. Il ou 1V), medidas indicadas pelo orgamentista, conforme sugestdes no mapa

de cotagéo, assentes em superficie em osso em paredes, com borda retificada, argamassa de cimento e cola exterior (argamassa colante) e rejuntamento pronto

10.16 | 13.331.0015-0

13.331.0015-A

Revestimento de piso ceramico em porcelanato natural, trafego intenso (P.E.I. V), 60 x 60cm,
assentes em superficie em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e
rejuntamento pronto

m2

Revestimento de piso ceramico em porcelanato natural, trafego intenso (P.E.I. 1V), 60 x 60cm, assentes em superficie em osso com argamassa de cimento e cola
(argamassa colante) e rejuntamento pronto

10.17| 13.365.0175-0

13.365.0175-A

Soleira em granito cinza corumbd, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 15cm,
assente em superficie em osso, com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e
areia, no trago 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e corante

m

Soleira em granito cinza corumbd, 2cm de espessura, com 2 polimentos, largura de 15cm, assente em superficie em 0sso, com nata de cimento sobre argamassa de
cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e corante

11 - CATEGORIA. 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUM iNIO OU MADEIRA - VIDRAGAS E FERRAGENS

11.1 | 14.006.0033-0

14.006.0033-A

Porta de madeira de lei, com uma almofada rebaixada de 70 x 210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e
alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCACAO

un

Porta de madeira de lei, com uma almofada rebaixada de 70 x 210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e

COLOCAGAO

11.2 | 14.006.0036-0

14.006.0036-A

Porta de madeira de lei, com uma almofada rebaixada de 60 x 210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e
alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCACAO

un

Porta de madeira de lei, com uma almofada rebaixada de 60 x 210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e

COLOCAGAO

11.3 | 14.006.0030-0

14.006.0030-A

Porta de madeira de lei, com uma almofada rebaixada de 80 x 210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e
alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCACAO

un

Porta de madeira de lei, com uma almofada rebaixada de 80 x 210 x 3cm,aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e

COLOCACAO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
) ) ) 5
11.4 | 72119/ SINAPI 72119 SINAPI INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO m
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
Porta de aluminio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. )
11.5 | 14.003.0230-0 14.003.0230-A FORNECIMENTO e COLOCACAO m
Porta de aluminio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO
Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive )
116 | 14.004.0120-0 14.004.0120-A ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAGAO m
Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para portas ou painéis fixos, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAGCAQ
11.7 | 14.007.0280-0 14.007.0280-A Dobradiga 3" x 3", de latéo cromado, com pino, bolas e anéis de latdo. FORNECIMENTO un
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Dobradiga 3" x 3", de latdo cromado, com pino, bolas e anéis de latdo. FORNECIMENTO

Ferragens para portas(conjunto completo) de 1 folha de vidro temperado de 10mm, constando de
11.8 | 14.007.0160-0 14.007.0160-A fornecimento sem colocagéo (esta incluida no fornecimento e colocagédo do vidro), exclusive mola un
hidraulica de piso (vide item 14.007.0190)

Ferragens para portas(conjunto completo) de 1 folha de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem colocagéo (esta incluida no fornecimento e colocagéo
do vidro), exclusive mola hidraulica de piso (vide item 14.007.0190)

Ferragens para portas(conjunto completo) de 2 folhas de vidro temperado de 10mm, constando
11.9 | 14.007.0170-0 14.007.0170-A de fornecimento sem colocagéo (esta incluida no fornecimento e colocagédo do vidro), exclusive un
mola hidraulica de piso (vide item 14.007.0190)

Ferragens para portas(conjunto completo) de 2 folhas de vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem colocacéo (esta incluida no fornecimento e
colocagéo do vidro), exclusive mola hidraulica de piso (vide item 14.007.0190)

11.10] 14.007.0251-0 | 14.007.0251-A [ Ferragens para portas de madeira de entrada principal, [ un

Ferragens para portas de madeira de entrada principal,

Ferragens para portas de madeira de banheiro, constando de fornecimento das pecas, exclusive

11.11( 14.007.0261-0 14.007.0261-A . un
dobradigas:

Ferragens para portas de madeira de banheiro, constando de fornecimento das pecas, exclusive dobradicas:

11.12] 14.007.0296-0 | 14.007.0296-A [ Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com tranca fixa. FORNECIMENTO | un

Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com tranca fixa. FORNECIMENTO

Cremona em latdo cromado, com vara de ferro de 1,50m, acabamento cromado, polido ou
11.13| 14.007.0310-0 14.007.0310-A pintado. FORNECIMENTO un

Cremona em latdo cromado, com vara de ferro de 1,50m, acabamento cromado, polido ou pintado. FORNECIMENTO

11.14] 14.007.0338-0 | 14.007.0338-F [ Fechadura de centro para janela de vidro temperado de 10mm.FORNECIMENTO un

Fechadura de centro para janela de vidro temperado de 10mm.FORNECIMENTO

11.15] 14.007.0340-0 | 14.007.0340-F [ Contrafechadura de centro para janela de vidro temperado de 10mm. FORNECIMENTO | un

Contrafechadura de centro para janela de vidro temperado de 10mm. FORNECIMENTO

11.16] 14.007.0347-0 | 14.007.0347-A [ Puxador de madeira para porta de vidro temperado. FORNECIMENTO un

Puxador de madeira para porta de vidro temperado. FORNECIMENTO

11.17] 14.007.0348-0 | 14.007.0348-F [ Pivd para janela de vidro temperado. FORNECIMENTO un

Pivé para janela de vidro temperado. FORNECIMENTO

Trilho de aluminio para roldanas, em esquadrias de correr, oco, com 3,00m por

11.18 | 14.007.0396-0 14.007.0396-A aproximadamente 30 x 29mm. FORNECIMENTO

un

Trilho de aluminio para roldanas, em esquadrias de correr, oco, com 3,00m por aproximadamente 30 x 29mm. FORNECIMENTO

Gradil com 90,0cm de altura, com aramado de barra chata 1/2" x 5/16" fixados em 2 barras

chatas de 3/8" x 1.1/2" na parte inferior e superior horizontais com chumbadores de barras

11.19 Mercado Mercado quadradas de 5/8" de 20cm espagados com 1,11 metros, chumbados em estrutura existente. m

Com moldura de madeira aparelhada com cantos abaulados na extremidade superior de 2,5cm x
10,0cm, conforme projeto.

Gradil com 90,0cm de altura, com aramado de barra chata 1/2" x 5/16" fixados em 2 barras chatas de 3/8" x 1.1/2" na parte inferior e superior horizontais com
chumbadores de barras quadradas de 5/8" de 20cm espagados com 1,11 metros, chumbados em estrutura existente. Com moldura de madeira aparelhada com cantos
abaulados na extremidade superior de 2,5cm x 10,0cm, conforme projeto.

12 - CATEGORIA. 15 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAUL ICAS, SANITARIAS E MECANICAS
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Registro de esfera, em PVC, soldavel, com diametro de 50mm. FORNECIMENTO e
12.1 | 15.030.0038-0 15.030.0038-A COLOCACAO un
Registro de esfera, em PVC, soldavel, com diametro de 50mm. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO
12.2 | 15.029.0020-0 15.029.0020-A Registro de esfera, em bronze, com diametro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO un
Registro de esfera, em bronze, com diametro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCA(;/:\O
12.3 | 15.029.0021-0 | 15.029.0021-A [ Registro de esfera, em bronze, com diametro de 1". FORNECIMENTO e COLOCACAO | un
Registro de esfera, em bronze, com diametro de 1. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO
Fossa séptica, de camara Unica, tipo cilindrica, de concreto pré-moldado, medindo 1200 x
124 ] 15.002.0623-0 15.002.0623-A 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un
Fossa séptica, de camara Gnica, tipo cilindrica, de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCACAQ
Filtro anaerébio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm.
12.5 | 15.002.0662-0 15.002.0662-A FORNECIMENTO e COLOCACAO un
Filtro anaerébio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Instalacéo e assentamento de lavatério de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho),
12.6 | 15.004.0063-0 15.004.0063-A compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 40mm, rabichos e un
conexdes

Instalacéo e assentamento de lavatério de uma torn

40mm, rabichos e conex

Oes

eira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de

12.7 | 15.004.0050-0

15.004.0050-A

Instalacéo e assentamento de mictério (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo:
3,00m de tubo de PVC de 25mm, 1,50m de tubos de PVC de 40mm e 50mm, cada, conexdes e
ralo sifonado de PVC com 100 x 100 x 50mm, com tampa cega

un

Instalacéo e assentamento de mictério (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 1,50m de tubos de PVC de 40mm e

50mm,

cada, conexdes e ralo sifonado de PVC com 100 x 100 x 50mm, com tampa cega

12.8 | 15.004.0059-0

15.004.0059-A

Instalacé@o e assentamento de duchinha manual para banheiro (exclusive fornecimento do
aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm e conexdes

un

Instalacé@o e assentamento de duchinha manual para banheiro (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm e conexdes

12.9 | 15.004.0060-1

15.004.0060-B

Instalagé@o e assentamento de pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho),
compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e conexdes

un

Instalacé@o e assentamento de pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e

conexdes

12.10| 15.004.0090-0

15.004.0090-A

Instalacé@o e colocagéo de torneira para jardim ou de lavagem (exclusive fornecimento da torneira)
compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 20mm e conexdes

un

Instalacéo e colocagéo d

e torneira para jardim ou de lavagem (exclusive fornecimento da torneira) compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 20mm e conexdes

12.11| 15.004.0110-0

15.004.0110-A

Instalacéo e assentamento de vaso sanitario individual com caixa acoplada (exclusive estes) em
pavimento térreo, compreendendo: instalagéo hidraulica com 2,00m de tubo de PVC de 25mm,
com conexdes, até a caixa e apos esta até o vaso, ligagdo de esgoto com 3,00m de tubo de PVC

de 100mm a caixa de inspegéo e tubo de ventilagéo, inclusive conexdes, exclusive o tubo de
ventilagdo

un

Instalacéo e assentamento de vaso sanitario individual com caixa acoplada (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalagdo hidraul
tubo de PVC de 25mm, com conexdes, até a caixa e apds esta até o vaso, ligagéo de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de 100mm a caixa de inspe:
ventilagdo, inclusive conexdes, exclusive o tubo de ventilagio

ica com 2,00m de
Gao e tubo de

12.12| 15.004.0181-0

15.004.0181-A

Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em pavimento térreo, com tampa cega, com 1
entrada de 40mm e saida de 50mm, inclusive ligacdo de 50mm de PVC até a caixa de inspegéo,
considerando a distancia do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e INSTALA(;/:\O

un

Ralo sifonado de PVC (1
caixa d

00 x 100) x 50mm, em pavi

imento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saida de 50mm, inclusive ligacdo de 50mm de PVC até a
e inspegéo, considerando a distancia do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e INSTALACAO

12.13| 15.004.0190-0

15.004.0190-A

Ligagéo a coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC de 50mm soldavel, com
conexdes

un
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Ligacdo a coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC de 50mm soldavel, com conexdes

Tubo para ventilagdo em PVC de 75mm, inclusive conexdes. FORNECIMENTO e

12.14| 15.004.0212-0 15.004.0212-A ASSENTAMENTO m
Tubo para ventilagdo em PVC de 75mm, inclusive conexdes. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Quadro de distribui¢éo de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir,
12.15( 15.007.0507-0 15.007.0507-A com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifasico, para instalagéo de até 24 disjuntores un

com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCACAQ

Quadro de distribui¢éo de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifasico, para instalagdo de

até 24 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO

12.16 90457 90457 (19X25 CM), AF 05/2015 un
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALA(;AO DE QUADRO DISTRIBUIQAO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

12.17| 15.007.0570-0 15.007.0570-A Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAO un
Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAO

12.18| 15.007.0575-0 15.007.0575-A Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAQ un
Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAQ

12.19( 15.007.0605-0 15.007.0605-A Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAGCAQ un
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 60 a 100A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCACAQ

12.20| 15.008.0110-0 15.008.0110-A Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacdo em m

eletrodutos, na bitola de 25mm2, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO

Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacdo em eletrodutos, na bitola de 25mm?2, 450/750V. FORNECIMENTO e

COLOCAGAO

12.21| 15.008.0112-0

15.008.0112-A

Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacdio em
eletrodutos, na bitola de 35mm2, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO

Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacdo em eletrodutos, na bitola de 35mm?2, 450/750V. FORNECIMENTO e

COLOCAGAO

12.22| 15.028.0010-0

15.028.0010-A

Colocagéo de reservatério de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 1000, inclusive pegas
de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligagéo hidraulica, exclusive fornecimento
do reservatério

un

Colocagéo de reservatério de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante de 1000, inclusive pegas de apoio em alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligacéo

hidraulica, exclusive fornecimento do reservatorio

12.23 | 15.029.0024-0 | 15.029.0024-A Registro de esfera, em bronze, com diametro de 2”. FORNECIMENTO e COLOCACAQ un
Registro de esfera, em bronze, com diametro de 2". FORNECIMENTO e COLOCA(;AO

12.24( 15.029.0011-0 15.029.0011-A Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un
Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

12.25 | 15.029.0012-0 | 15.029.0012-A Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 1”. FORNECIMENTO e COLOCACAQ un
Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1". FORNECIMENTO e COLOCACAQ

12.26 | Mercado | Mercado Globo de Vidro Com Suporte e Lampada de LED 30W PC
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Globo de Vidro Com Suporte e Lampada de LED 30W

12.27]  Mercado | Mercado Projetor de LED RGB 70W PC
Projetor de LED RGB 70W
12.28]  Mercado | Mercado Painel Quadro de Led 36w 6000K 40 x 40cm PC
Painel Quadro de Led 36w 6000K 40 x 40cm

Instalac@o de um conjunto de 5 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 8 varas de
12.29| 15.015.0080-0 15.015.0080-A eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 57,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes, luvas, curva e un

interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em
alvenaria

Instalacéo de um conjunto de 5 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 8 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 57,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes,
luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

12.30

15.015.0095-0

15.015.0095-A

Instalac@o de um conjunto de 6 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 9 varas de
eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 66,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes, luvas, curva e
interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em
alvenaria

un

Instalacéo de um conjunto de 6 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 66,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes,

luvas, curva e interruptor

de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

12.31

15.015.0035-0

15.015.0035-A

Instalac@o de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de
eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 33,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes, luvas, curva e
interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em
alvenaria

un

Instalacéo de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 33,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes,
luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

12.32

15.015.0020-0

15.015.0020-A

Instalacéo de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido
de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa
fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un

Instalacéo de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexdes, luvas, curva e
interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

12.33

15.015.0270-0

15.015.0270-A

Instalac@o de um conjunto de 2 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 3 varas de
eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 18,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes e tomadas de embutir
2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un

Instalacéo de um conjunto de 2 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 3 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 18,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes e
tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

12.34

15.015.0310-0

15.015.0310-A

Instalac@o de um conjunto de 4 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 5 varas de
eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 30,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes e tomadas de embutir
2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un

Instalacéo de um conjunto de 4 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 30,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes e
tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

12.35

15.015.0250-0

15.015.0250-A

Instalacé@o de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de
PVC rigido de 3/4”, 12,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes e tomada de embutir 2P+T, 10A,
padréo brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em
alvenaria

un

Instalacéo de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mma2, caixas, conexdes e tomada de
embutir 2P+T, 10A, padrao brasileiro, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

12.36

15.015.0290-0

15.015.0290-A

Instalac@o de um conjunto de 3 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 4 varas de
eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 25,00m de fio 2,5mm?, caixas, conexdes e tomadas de embutir
2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

un

Instalacéo de um conjunto de 3 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 4 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”, 25,00m de fio 2,5mm?2, caixas, conexdes e
tomadas de embutir 2P+T, 10A, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria
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CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO

12.37 98110 98110 INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 un
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018
Tubo de PVC rigido de 20mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e
12.38 | 15.036.0036-0 15.036.0036-A fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m
Tubo de PVC rigido de 20mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Tubo de PVC rigido de 25mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e
12.39 15.036.0037-0 15.036.0037-A fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m
Tubo de PVC rigido de 25mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Tubo de PVC rigido de 32mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e
12.40| 15.036.0038-0 15.036.0038-A fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m
Tubo de PVC rigido de 32mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Tubo de PVC rigido de 50mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e
12.41 | 15.036.0040-0 15.036.0040-A fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m
Tubo de PVC rigido de 50mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e
12.42 15.036.0052-0 15.036.0052-A fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m
Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e
12.43 | 15.036.0053-0 15.036.0053-A fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO m
Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
Entrada de servigo (PC), padrdo AMPLA, para medicéo trifasica, 1 medidor, instalado em muro,
12.44| 15.011.0014-0 15.011.0014-A com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, un

com porta, caixa para instalagdo do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de
aterramento e demais materiais necessarios, exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saida

Entrada de servigo (PC), padrdo AMPLA, para medigao trifasica, 1 medidor, instalado em muro, com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto
completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalagéo do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessarios,

exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saida

12.45

15.001.0070-0

15.001.0070-A

Abrigo para hidrémetro de 1/2" ou 3/4”, nas dimensdes de 0,80 x 0,40 x 0,50m, em alvenaria de
tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de
cimento e saibro, no trago 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 70
x 40cm em chapa de aco n° 16 e cadeado de 30mm, conforme projeto n® 2089/EMOP

un

Abrigo para hidrémetro de 1/2” ou 3/4”, nas dimensdes de 0,80 x 0,40 x 0,50m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas

com argamassa de cimento e saibro, no trago 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 70 x 40cm em chapa de aco n° 16 e cadeado de 30mm,

conforme projeto n° 2089/EMOP

12.46] 15.020.0178-0 | 15.020.0178-A [ Lampada LED dicréica MR16 DJ, 5W/12V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCACAO | un
Lampada LED dicréica MR16 DJ, 5W/12V, base E-27, FORNECIMENTO e COLOCA(;AO
13 - CATEGORIA. 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPE RMEABILIZA(;()ES
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
13.1 (91791 / SINAPI 91791 / SINAPI SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), m

INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES
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13.2 | 16.005.0028-0 | 16.005.0028-A [ Rufo de aluminio de de 0,5 x 300mm. FORNECIMENTO e COLOCACAQO [ m

Rufo de aluminio de de 0,5 x 300mm. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO

Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituido de pegas de 3" x 3" e 3" x 4.1/2",
13.3 | 16.001.0060-0 16.001.0060-A em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela area real do madeiramento. m?2
FORNECIMENTO e COLOCACAO

Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituido de pegas de 3" x 3" e 3" x 4.1/2", em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela area real do
madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAGCAQ

Cobertura em telhas onduladas de aluminio, com espessura de 0,7mm, sobreposi¢éo lateral de
uma onda e longitudinal de 0,20m, fixagdo com parafusos ou hastes de aluminio, 5/16" x 250mm
com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela area real de cobertura.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

13.4 | 16.005.0004-0 16.005.0004-A m2

Cobertura em telhas onduladas de aluminio, com espessura de 0,7mm, sobreposicéo lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixagdo com parafusos ou hastes de
aluminio, 5/16" x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela area real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO

Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores (vide item 16.004.0055).

13.5 | 16.004.0050-0 16.004.0050-A FORNECIMENTO e COLOCACAO m
Calha de beiral, semi-circular de PVC, DN 125, exclusive condutores (vide item 16.004.0055). FORNECIMENTO e COLOCA(;AO
Impermeabilizagdo com manta a base de asfalto modificado com polimeros, atendendo a norma
ABNT-NBR 9952 como tipo 1I-B, com espessura de 4,0mm, consumo minimo de 1,15m#m?2,
13.6 | 16.020.0001-0 16.020.0001-A aplicacdo com chama de magarico sobre primer asfaltico base agua ou base solvente, com mz

consumo de 0,40kg/m?, inclusive este, em substrato com caimento de 1%, exclusive
regularizagéo, camada separadora e protegdo mecanica. CAMPO DE APLICACAOQ: Terragos,
lajes macicas, calhas, marquises, varandas e em regiées com temperatura até -5°C

Impermeabilizagdo com manta a base de asfalto modificado com polimeros, atendendo a norma ABNT-NBR 9952 como tipo I11-B, com espessura de 4,0mm, consumo
minimo de 1,15m2/m2, aplicacdo com chama de magarico sobre primer asfaltico base 4gua ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m2, inclusive este, em substrato
com caimento de 1%, exclusive regularizagéo, camada separadora e protegdo mecanica. CAMPO DE APLICACAOQ: Terragos, lajes macicas, calhas, marquises, varandas
e em regides com temperatura até -5°C

14 - CATEGORIA. 17 - PINTURAS

Preparo de superficies novas, com revestimento liso, interior, inclusive raspagem, limpeza, uma

14.1 | 17.018.0010-0 17.018.0010-A ~ ~ . . -
demao de selador, uma demao de massa corrida e lixamentos necessarios

m2

Preparo de superficies novas, com revestimento liso, interior, inclusive raspagem, limpeza, uma deméo de selador, uma dem&o de massa corrida e lixamentos
necessarios

Pintura com tinta latex, classificagdo econémica (NBR 15079), fosco aveludada em revestimento
14.2 | 17.018.0020-0 17.018.0020-A liso, interior, acabamento padrdo, em duas demé&os sobre a superficie preparada, conforme o m?2
item 17.018.0010, exclusive este preparo

Pintura com tinta latex, classificagdo econémica (NBR 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrdo, em duas demé&os sobre a superficie
preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo

14.3 | 17.020.0021-0 | 17.020.0021-A [ Uma demao adicional de verniz de acabamento no servico do item 17.020.0010 [ m?2

Uma demao adicional de verniz de acabamento no servigo do item 17.020.0010

Pintura com tinta latex, classificagdo premium ou standard (NBR 15079), fosco aveludada em
revestimento liso, interior, acabamento de alta classe, em trés demaos e mais uma demao de
massa corrida e lixamento, sobre a superficie ja preparada, conforme o item 17.018.0010,
exclusive este preparo

14.4 | 17.018.0031-0 17.018.0031-A m2

Pintura com tinta latex, classificagédo premium ou standard (NBR 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento de alta classe, em trés deméaos e
mais uma demé&o de massa corrida e lixamento, sobre a superficie ja preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo

Preparo de superficies novas, com revestimento liso interno ou externo, inclusive uma deméo de

14.5 | 17.018.0060-0 17.018.0060-A - = o B -
selador acrilico, duas demaos de massa acrilica e lixamentos necessarios

m2

Preparo de superficies novas, com revestimento liso interno ou externo, inclusive uma deméao de selador acrilico, duas deméos de massa acrilica e lixamentos
necessarios

Pintura com tinta latex, classificagéo standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos,

14.6 | 17.018.0080-0 17.018.0080-A limpeza, uma deméo de selador acrilico e duas deméos de acabamento

m2

Pintura com tinta latex, classificagéo standard (NBR 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma deméo de selador acrilico e duas demé&os de acabamento
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14.7 | 17.018.0110-0

17.018.0110-A

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagdo premium ou standard
(NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem
amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, uma demé&o de selador acrilico e
duas demaos de acabamento

m2

Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificagdo premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo,

concreto liso, cimento sel

m amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, uma demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento

14.8 | 17.017.0169-0

17.017.0169-A

Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado,
uma demao de verniz isolante incolor, uma demé&o de fundo sintético nivelador, uma demao de
massa para madeira, inclusive lixamento e remocéo de p6 e duas deméos de acabamento

m2

Pintura interna ou extern

a sobre madeira nova, com

esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demé&o de verniz isolante incolor, uma demao de fundo sintético
nivelador, uma demé&o de massa para madeira, inclusive lixamento e remocéo de p6 e duas deméos de acabamento

14.9 | 17.017.0320-0

17.017.0320-A

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado apés
lixamento, limpeza, desengorduramento, uma dem&o de fundo anti corrosivo na cor laranja de
secagem rapida e duas deméos de acabamento

m2

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado apés lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demé&o de fundo anti corrosivo na
cor laranja de secagem rapida e duas deméos de acabamento

15- CATEGORIA. 18 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARI OS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

15.1 | 18.005.0013-0 | 18.005.0013-A [ Porta papel higiénico em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCACAO un
Porta papel higiénico em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

15.2 | 18.005.0015-0 | 18.005.0015-A [ Assento sanitario de plastico, tipo médio luxo. FORNECIMENTO e COLOCACAQO un
Assento sanitério de plastico, tipo médio luxo. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

15.3 | 18.007.0051-0 18.007.0051-A Duchinha manual, com registro de presséo 1/2” cromado, rabicho cromado, suporte branco, un

pistola branca, buchas e parafusos para fixacdo. FORNECIMENTO

Duchinha manual, com registro de pressé@o 1/2" cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixagdo. FORNECIMENTO

15.4 | 18.011.0005-0 18.011.0005-A Torneira de béia em plastico, para caixa d’agua, de 3/4". FORNECIMENTO e COLOCAGCAO un
Torneira de béia em plastico, para caixa d’agua, de 3/4”. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Valvula de escoamento tipo americana, para pia de cozinha, 1623 de 1.1/2", em metal cromado.
15.5 | 18.013.0106-0 18.013.0106-A FORNECIMENTO un
Valvula de escoamento tipo americana, para pia de cozinha, 1623 de 1.1/2", em metal cromado. FORNECIMENTO
15.6 | 18.021.0035-0 18.021.0035-A Reservat6rio, em fibra de vidro o~u polietileno, .com cgpamdade em torno de 1000l, inclusive un
tampa de vedacd@o com escotilha e fixadores. Fornecimento
Reservatério, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 1000I, inclusive tampa de vedagdo com escotilha e fixadores. Fornecimento
Banca de granito cinza corumbd, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive
15.7 | 18.081.0050-0 18.081.0050-A esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. m2

FORNECIMENTO e COLOCACAO

Banca de granito cinza corumbd, com 3cm de espe!
revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAGCAOQ

ssura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem

Cuba de ago inoxidavel de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, valvula de escoamento tipo

15.8 | 18.016.0040-0 18.016.0040-A americana 1623, sifao 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira. FORNECIMENTO e un
COLOCAGAO
Cuba de ago inoxidavel de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, valvula de escoamento tipo americana 1623, sifdo 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO
Lavatério de louga branca tipo popular, sem ladrdo, com medidas em torno de 47 x 35cm,
15.9 | 18.002.0010-0 18.002.0010-A inclusive acessorios de fixagdo. Ferragens em metal cromado: sifio 1680 de 1" x 1.1/4", torneira un

de pressdo 1193 de 1/2” e valvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO

Lavatério de louga branca tipo popular, sem ladrdo, com medidas em torno de 47 x 35cm, inclusive acessérios de fixagdo. Ferragens em metal cromado: sifao 1680 de 1"
x 1.1/4", torneira de pressdo 1193 de 1/2" e valvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO
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15.10| 18.002.0070-0

18.002.0070-A

Vaso sanitario de louca branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho cromado
de 40cm, com saida de 1/2", bolsa de ligacéo e acessdrios de fixagdo. FORNECIMENTO

un

Vaso sanitario de louca branca, tipo médio luxo, com caixa acoplada, inclusive rabicho cromado de 40cm, com saida de 1/2", bolsa de ligagdo e acessoérios de fixacéo.

FORNECIMENTO

15.11 *95471

*95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM
LOUGA BRANCA SEM ASSENTO- - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 (COM
CAIXA ACOPLADA)

un

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO- - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013 (COM CAIXA ACOPLADA)

15.12] 18.005.0010-0 | 18.005.0010-A | saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido. FORNECIMENTO e COLOCACAO un
Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido. FORNECIMENTO e COLOCAGCAO
15.13] 18.005.0012-0 | 18.005.0012-A [ Porta-toalha de papel em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCACAQO un
Porta-toalha de papel em plastico ABS. FORNECIMENTO e COLOCACAQ

Torneira para pia, com arejador, tubo mével, tipo parede, 1168 de 1/2" x 22cm aproximadamente,
15.14] 18.009.0065-0 18.009.0065-A em metal cromado. FORNECIMENTO un
Torneira para pia, com arejador, tubo mével, tipo parede, 1168 de 1/2" x 22cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO
15.15( 18.009.0079-0 18.009.0079-A Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO un
Torneira para jardim, de 1/2” x 10cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO

Mictério de louga branca, com siféo integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm, inclusive

15.16] 18.006.0037-0 18.006.0037-A acessorios de fixagio. FORNECIMENTO un
Mictério de louga branca, com siféo integrado e medidas em torno de 33 x 28 x 53cm, inclusive acessoérios de fixagdo. FORNECIMENTO
15.17| 18.016.0105-0 18.016.0105-A Barra de apoio, para pessoas com necessidades especificas, em tubo de 1.1/4” de ago un

inoxidavel, AISI-304, liga 18.8, com 50cm. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO

Barra de apoio, para pes

soas com necessidades es|

pecificas, em tubo de 1.1/4" de ago inoxidavel, AISI-304, liga 18.8, com 50cm. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO

15.18| 18.016.0106-0

18.016.0106-A

Barra de apoio, para pessoas com necessidades especificas, em tubo de 1.1/2" de ago
inoxidavel, AISI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO

un

Barra de apoio, para pessoas com necessidades especificas, em tubo de 1.1/2” de ago inoxidavel, AlSI-304, liga 18.8, com 80cm. FORNECIMENTO e COLOCACAO

15.19| 18.027.0440-0

18.027.0440-A

Luminaria de embutir direcionavel, para lampada halégena dicréica, (exclusive esta), com arco de
aluminio pintado em epéxi branco. FORNECIMENTO e COLOCACAO

un

Luminéria de embutir direcionavel, para lampada halégena dicréica, (exclusive esta), com arco de aluminio pintado em ep6xi branco. FORNECIMENTO e COLOCAGCAQ

Ventilador de parede, oscilante, diametro de 24", motor de 1 a 6HP, rotacdo 1150RPM, vazéo

15:20] 18.036.0001-0 18.036.0001-A 300m¥minuto, 110/220V. FORNECIMENTO e COLOCAGAO un
Ventilador de parede, oscilante, diametro de 24", motor de 1 a 6HP, rotagdo 1150RPM, vazdo 300m3/minuto, 110/220V. FORNECIMENTO e COLOCA(;AO
15.21 97607 97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E un

INSTALACAO AF-11/2017

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF-11/2017
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Obra: ‘- =
Mortuaria de Valdo do Barro
Banca seca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios
15.22| 18.081.0020-0 18.081.0020-A de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e m
COLOCACAO

Banca seca de granito cinza corumba, com 2cm de espessura e 60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.
FORNECIMENTO e COLOCAGAO

16- CATEGORIA. 20 - CUSTOS RODOVIARIOS

Pedra britada 1, 2 e 3 para regido de Nova Friburgo, exclusive transporte, inclusive carga no

3
caminhdo. FORNECIMENTO m

16.1 | 20.114.0011-0 20.114.0011-A

Pedra britada 1, 2 e 3 para regido de Nova Friburgo, exclusive transporte, inclusive carga no caminhdo. FORNECIMENTO

22




