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ILUSTRISSIMA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ

EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 25/2022

ITEM 01 - MICRO ONIBUS

A MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
05.440.065/0001-71, com sede na Av. Aracy Tanaka Biazetto, n° 16.450,
Santos Dumont, Cascavel, PR, doravante denominado Mascarello, por seu
procurador infra-assinado, vem, respeitosamente a presenca de Vossa
Senhoria, nos termos do disposto no artigo 24 do Decreto n°® 10.024/2019,
apresentar sua IMPUGNACAO AO EDITAL em referéncia, nos seguintes termos:

INTRODUGAO

A Mascarello teve acesso ao Edital e constatou que, tal como formulada a
licitacd&o, haverd enorme restricdo do universo de ofertantes, por
desatendimento a diversos dispositivos das Leis n°s 10.520/02 e 8.666/93,
as quais tem aplicacdo subsididria a modalidade de Pregéo.

Tal vicio do Edital, se né&o corrigido tempestivamente, poderd comprometer
a rigidez Jjuridica do certame, com consequéncias que certamente
alcancardo a paralisacdo da licitacdo pelas instdncias de controle. A
Mascarello pede vénia para sustentar abaixo as razdes que fundamentam a
presente impugnacéo.

TEMPESTIVIDADE

A licitacdo em epigrafe tem sua Sessdo Publica de Abertura das
propostas agendada para o dia 28 de abril de 2022, as 09h30min sendo
O prazo € as normas para impugnacdo regulamentada pelo artigo 12 do
Decreto 3.555/00, nos seguintes termos: "Art. 12. Até dois dias uteis
antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderda solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatédrio do pregdo." Levando-se em conta o prazo estabelecido,
bem como considerando que a data fixada para recebimento das
propostas, o prazo para interposigdo de Impugnacgdo encerra-se em 25
de abril de 2022. Em face do exposto, deve ser a presente impugnacdo
considerada, nestes termos, plenamente tempestiva.

III DA CLAUSULA IMPUGNADA

1) DO TERMO DE REFERENCIA
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Traz o edital em seu texto:

Edital solicita: Sistema de Antibloqueio de freios (ABS/EBD/ATC). (grifo
nosso)

O edital ora impugnado contém defeitos, tendo em vista o total
direcionamento de seu termo de referéncia para somente uma fabricante que
é a Agrale com o seu modelo MA-8.7, catdlogo em anexo, razdo pela qual urge
necessario e imprescindivel sua alteracdo, nos termos da Lei n° 8.666/93 e
do Decreto n° 10.024/19.

IV - DA PRINCIPIOLOGIA

Ainda, no que tange ao procedimento em si e aos principios do ordenamento
juridico, o principio da isonomia da administracdo é também exigido pela
Lei n°8.666/93, em seu artigo 3°, a qual tem aplicacdo subsididria ao
procedimento de pregéo.

"Art. 3°.A licitacdo destina-se a garantira observancia do principio
constitucional da isonomia, a selecdo da proposta mais vantajosa para a
administragdo e a promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel e sera
processada e julgada em estrita conformidade com os principios béasicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatdrio, do
julgamento objetivo e dos que lhes sdo correlato

O principio da proporcionalidade é Dbrilhantemente definido pelo ilustre
Celso Antdébnio BANDEIRA DE MELLO:

"Este principio enuncia a ideia - singela, alids, conquanto frequentemente
desconsiderada de que as competéncias administrativas sé podem ser
validamente exercidas na extensdo e intensidade proporcionais ao que seja
realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse puUblico a
que estdo atreladas. Segue-se que o0s atos cujos contetdos ultrapassem o
necessario para alcancar o objetivo que Jjustifica o uso da competéncia
ficam maculados de 1ilegitimidade, porquanto desbordam do Aambito da

competéncia; ou seja, superam os limites que naquele caso lhes
corresponderiam."
(CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - Celso Antdnio Bandeira de Mello,

22"Ed.,pg.107)

O Superior Tribunal de Justica consagra entendimento sobre a
ampla competitividade:

"As regras do procedimento licitatdério devem ser interpretadas de modo que,
sem causar qualquer prejuizo a administracdo e aos interessados no certame,
possibilitem a participacdo do maior numero de concorrentes, a fim de que
seja possibilitado se encontrar, entre varias propostas, a mais vantajosa."

Avenida Aracy Tanaka Biazetto, n2 16.450, Bairro Santos Dumont — Cascavel (PR) - Fone (45) 3219-6000
CNPJ - 05.440.065/0001-71 Insc.Estadual: 902.72930-58



VIIMouUIfMRTuUuU W

(MS 5.606/DF, rel.min. José Delgado)

No que tange a proposta mais vantajosa diante do interesse publico, tem-se
posicionamento de Margal JUSTEN FILHO:

“A vantajosidade da proposta deve ser apurada segundo um Jjulgamento
objetivo”. O ato convocatdério tem de conter critérios objetivos de
julgamento que ndo se fundem nas preferéncias sou escolhas dos julgadores."
(2005, p.312)

Ademais, o artigo 3° da Lei 8.666/93 estabelece os principios norteadores
os quals deverdo ser observados para a busca da proposta mais vantajosa,
conforme transcrevemos abaixo:

"Art. 3°. A licitacdo destina-se a garantir a observancia do principio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administracdo e serd processada e Jjulgada em estrita conformidade com os
principios bésicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculacgdo ao
instrumento convocatério, do Jjulgamento objetivo e dos que lhes séao
correlatos.

§1 E vedado aos agentes publicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacédo, cléusulas
ou condigdes gque comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater
competitivo e estabelecam preferéncias ou distingdes em razdo da
naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstdncia impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do
contrato;"

Por fim, entende-se esta exigéncia ndo possui fundamentacdo, estando
assim, data vénia, equivocada, merecendo reforma.

A Constituicdo Federal (artigo 5°, inciso LV) assegura a todos o Direito de
Peticdo e o Supremo Tribunal Federal editou a Sumula 473, esclarecendo que
a Administracdo Publica, por sua vez, pode anular ou revogar seus atos
quando eivados de wvicios que os tomam ilegais ou por conveniéncia e
oportunidade, respectivamente, sendo vejamos:

"Sumula 473. A administracdo pode anular seus prdéprios atos, quando eivados
de vicios que o tomam ilegais, porque deles ndo se originam direitos; ou
revogd- los, por conveniéncia e oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciacdo judicial. "

Portanto, nada mais 1iddéneo que sanar tal equivoco reformando o ato,
atendendo assim aos primordiais principios das licitacdes.

E, por derradeiro, sendo julgadas improcedentes as solicitac¢des supra,
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solicita- se, desde 1logo, o encaminhamento do presente RECURSO a
apreciacdo da Autoridade Superior Competente, nos termos da legislacéo
em vigor.

V. DO REQUERIMENTO.

Por todo o exposto, requer-se as seguintes alteracdes:

Edital solicita: Sistema de Antibloqueio de freios (ABS/EBD/ATC) .
Solicitamos que seja alterado para: Edital solicita: Sistema de Antibloqueio
de freios (ABS/EBD), ou seja, solicitamos que seja retirado a exigéncia do
ATC.

Motivo: A Unica razdo de se exigir ATC no termo de referéncia é para
direcionar a licitacdo para somente uma Unica fabricante que é a Agrale com
o seu modelo MA-8.7, catdlogo em anexo. Com a retirada do ATC, a Volkswagen
conseguird participar da licitagdo com o seu modelo 8-160 e a Mercedes Benz
conseguird participar com o seu modelo LO-916, catdlogos em anexo.

VI. DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria:

1) A republicagdo do Edital, inserindo a alteracdo qui pleiteada,
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4°, d art. 21,
da Lei n° 8666/93.

2) O deferimento do adiamento da sessédo de licitacdo para a prdxima data
disponivel apds o prazo condizente a ser concedido para as adequacgdes
a serem realizadas pelo impugnante, sob pena de tomadas das medidas
cabiveis para discussdo das questdes aqui trazidas.

Nestes temos,

Aguardo Deferimento.

Cascavel, 21 de abril de 2022

> { n
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\ \\*;"’5@\54‘ Plepave) e
RENATO IANELLI
Supervisor de vendas em licitacdo

Mascarello Carrocerias e Onibus Ltda.

(11)96468-0069
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CHASSIS

MA 8.7

SEGURANCA, CONFORTO E
DESEMPENHO JUNTOS

A linha de microonibus Agrale atende as mais variadas aplicacoes e
necessidades do mercado, possibilitando maior capacidade de carga e
melhor aproveitamento da carroceria. Ideal para quem procura
versatilidade no encarrogcamento.

AGRALE

www.agrale.com.br (@5 A &
@Q0O aoralesA AGRALUB PECAS & GARANTIA

SERVIGOS




B CHASSIS MA 8.7

MOTOR

Marca/modelo

CUMMINS ISF 3.8

Poténcia Maxima

152¢cv(111,8 kw) a 2600 rpm

Torque maximo

450 Nm / 1100 a 1900 rpm

Cilindros / Cilindradas

4 /3.760 cm

Controle de Emissoes

Pds-Tratamento de gases por
Reduc¢do Catalitica Seletiva (SCR)

Aspiracao

Sobrealimentado com dois estagios
de turbo

Inje¢do Eletronica

COMMON RAIL

SISTEMA ELETRICO

TRANSMISSAO
Caixa de Cambio

Tensao 24V
Bateria 12 V/100 Ah (02 unidades)
Alternador 28 V/110 A

EATON FSO 4505 C

N2 de marchas

5 a frente/1aré

Embreagem tipo

Orgénica - Monodisco a seco ¢/
acionamento hidraulico

Diametro do disco

330 mm

EIXOS

PNEUS

Dimensoes

RODAS (TIPO)
Dimensodes

CHASSI

Suspensao Dianteira

=

Pieanacst
Gerado em 14/07/2020 09:42:26 [HEETT

215/75R 17,5

6.00" x 17,5

Molas parabdlicas

Suspensado Traseira

Molas semi-elipticas de duplo
estagio

Amortecedores
FREIOS

Acionamento/Atuacédo

Telescdpicos de dupla acdo

Vélvula Moduladora/Freio
traseiro

Freio de Servi¢co

Tambor/ "S CAM" Pneumatico
Assistido Eletronicamente
(ABS/EBD/ATC)

com regulagem automatica

Freio Motor

Eletro-pneumatico/Tubo de
escape

Freio Estacionamento

Spring brake 24"

DIRECAO
Tipo Hidraulica
Modelo ZF SERVOCOM 8090

Eixo dianteiro DANA 3,2T : CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO (L)
T!po : Viga | em aco forjado Tanque de combustivel 150 litros
Eixo traseiro DANA 284 Reservatério Arla 32 16 litros
Relacdo de redugdo 4,63:1 PESOS E CAPACIDADES
Rela?coe_s de redugao 4,10/5,38 1 PBT - Peso Bruto Total 8.700 Kg
opcionais ’ Peso em ordem de Marcha [2.550 Kg
DESEMPENHO TEORICO 104 Km/h (NS) Carga Util + Carroceria 6.150 Kg
m - -
i AXi C M E
Velocidade Maxima 117 Km/h / 89 Km/h (OPC) Dia;r?taeirgxma ixo 3.200 Kg
Subida em Rampa no 33,5% (NS) - -
Carga Maxima Eixo
PBT 29% / 40% (OPC) Traseiro 5.500 Kg
ITENS OPCIONAIS
Opcionais sob consulta.
CHASSIMA 8.7
4.500mm
©
A 7.235mm
Eixo Dianteiro
G A H N N ——
B D Largura (Face ext. pneus) 2151mm

2
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Eixo Traseiro
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& AGRALE

O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a
ofertar seus produtos com caracteristicas ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como
documento definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante.

www.agrale.com.br

@00 agralesa
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Volksbus 8.160 OD

Motor

Freios

Modelo

Ne de cilindros / Cilindrada (1)

Poténcia Lig. Max. - cv (kw) @ rpm (*)
Torque Lig. Max. - Nm (kgf.m) @ rpm (*)
Sistema de Injecao

Compressao de Ar

Normas de emissdes

(%) Valores conforme ensaio SAE J1349

N2 de Marchas

Cummins ISF Euro 5
4/38
162 (119) @ 2600 rpm
600 Nm @ 1300 - 1700 rpm
Common rail
Wabco 160
Proconve Fase P7 (Euro 5)

Caixa de mudancas
Modelo

Tipo / Acionamento
Ne de marchas

Sistema de Tragao

(9 Inibidor eletrénico de segunda marcha

Embreagem

ZF
S5420
Mecénico / Cabos
5 a frente (sincronizadas) / 1 a ré
572:1
2,73:
1,61:
1,00:
0,76:
524
4x2

e,

Fabricante / Tipo
Acionamento
Diametro do disco (mm)

Eixo Dianteiro

Valeo / Monodisco a seco, revestimento orgénico
Push Type
330

Tipo
Modelo

Eixo Traseiro Motriz

Viga "I" em ago forjado

SIFCO 7K

Tipo Eixo tubular com carcaca fundida
Modelo DANA 284
Relagdo de Redugao 4,30:1/ 4,63:1
Rodado Traseiro Duplo
Suspensao
. . Molas semi-elipticas, amortecedores hidraulicos telescopicos
Dianteira - P L
de dupla agao e barra estabilizadora normal de série
. Molas semi-elipticas com molas auxiliares parabolicas, amortecedores
Traseira

Rodas e Pneus

hidraulicos telescopicos de dupla acao e barra estabilizadora normal de série

Tipo (Aros e rodas)
Pneus

Dados Técnicos sujeitos a alteragdes sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Edicso 08/2021

Ao (6" x 17,5")
215/75R17.5"

Freio de Servico
Caracteristicas
Freio de Estacionamento

Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, ABS + EBD
S-Came, duplo, independente, filtro coalescente

Camara de molas acumuladoras

Freio Motor Valvula borboleta no tubo de escampamento

Sistema Elétrico

STAR7 6627

3.900/ 4.300

1.995/1.595

6.912

Tens&o Nominal 24V
Bateria 2x(12V-100Ah)/2x (12 V- 135 Ah) opc.
Alternador 28V -80A
Volumes de Abastecimento
Tanque combustivel em plastico 150
Carter com Filtro 13
Caixa de mudancas 3,2
Eixo Traseiro 4
Direcao 2,5
Sistema de Arrefecimento 21
Tanque de ARLA 32 23
Dimensées (mm)
Distancia entre eixos (mm) 3.900 £4.300 (opc.)
Balango dianteiro 1.017
Balango traseiro 1.995 1.595
Comprimento total 6.912
Largura méaxima 2.145
Peso (kg)
Peso em ordem de marcha (Total) 2.797
Eixo dianteiro 1.659
Eixo traseiro 1.137
Capacidade técnica por eixo
Eixo dianteiro 3.200
Eixo traseiro 5.300
Peso Bruto Total (PBT) - técnico 8.500
Peso Bruto Total (PBT) - homologado 8.500
Desempenho (caculo tedrico)
Relagao de redugdo do eixo traseiro 4.30:1 4,63:1
Velocidade maxima (km/h) 115 108
Capacidade de rampa em PBT (%) 44 47
Partida em rampa em PBT(%) 32 35

Caminhdes e Onibus




LO 916/48

4x2 piso alto para uso urbano, escolar urbano, fretamento e rodoviario

G’ Dados Bésicos

Ciarcuila de gwas
* Enire paredas; @17, 42m
* Enire guigs: @15,95m

Carroceria
Comprimento encarrogado [m] até 9,2
Capacidade de passageiros até 50
Quantidade de assentos até 24 (urbano) :::: até 32 (fretamento e rodoviario)
Pesos
Dianteiro Traseiro Total

Cargas maximas por eixo [kg] 3.200 6.200 9.400

i Trem de forca
Motor
Modelo MB OM 924 LA (Proconve P-7)
Cilindros e arranjo 4 cilindros, vertical em linha, turbocooler
Volume [L] 4,8
Sist. Pés-tratamento Redugdo Catalitica Seletiva de Nox (SCR) Lo
Poténcia maxima 115 kW (156 cv) a 2.200 rpm
Torque méaximo 580 Nm (59,2 mgkf) de 1.200 a 1.600 rpm
Unidades injetoras Individuais com injegdo direta
Polia Adicional AC Nao
Transmissao
Manual 2 55 = 58080 de 575 / 2,73/ 1,61 /1,00 / 0,76 marcha a ré - 5,24 .
Acionamento Por meio de alavanca j
Eixos .
Dianteiro MBVL 2/29 D-3,2
Traseiro MBHL 2/51 D-6,2 B
Redugdo i=4,3(43:10) 3
Desempenho }
Velocidade maxima 112 km/h s v

Mercedes-Benz

Referéncia em 6nibus




m Chassis

Posto de Conducao

Suspensao Computador de bordo
Dianteira Feixe de molas parabolicas Distancia, velocidade média, meta de
P Dados da viagem consumo, consumo e tempo de viagem e
. . e tempo de viagem
Traseira Feixe de molas parabdlicas Velocidade, rpm do motor, niveis de
. Leitura direta combustivel e ARLA, pressao dos
Amortecedores Sim sistemas de freio
Barra estabilizadora Sim Programéveis neitelva digital Meta de consu.mo:consumo instantaneo
. Luzes de adverténcia Sim, em combinagdo com as mensagens
Freios Desligamento automatico ¢,
Freios de servigo Tambor do rr’wotor
Tacégrafo
Regulador automatico de _ Tipo Eletronico, 1 dia, disco de papel
. Sim Sistema de diregéo
lonas de freio — —
Coluna de diregdo Nao
Freios auxiliares Volante Basico de 4 raios
Freio-motor Sim
Freio Top Brake Ndo () Principais Opcionais
ABS - Antitravamento das L.
Sim Opcionais
rodas ASR - Sistema antipatinagéo
ASR - Sisterna Baterias de 2x12 'V / 135 Ah (livre de manuteng&o)
N3o Alternador de 150 A
antipatinagdo Freio Top Brake
Volumes Freios a disco
Tanque de combustivel [L] 150 Podest avangado
Preparacdo gateway Fleet Management System (FMS) versdo 01.00
Tanque de Arla 32 [L] 25 Roda reserva + Caixa de ferramentas

Rodas e pneus

Aco, com cobertura da porca de roda

Roda dianterira
Pneus 215/75R17.5
Sistema Elétrico

Alternador 1x28V /80A

Bateria livre de

2x12V /100 Ah

manutengéo

Chave geral Sim
Telemetria

Preparacéo gateway Fleet
Management System Nao

(FMS)

£ mercedesbenzonibus @ mercedesbenz_onibus

www.busclub.com.br

Tacografo Digital, Bobina de papel
Tanque de Arla 12 Litros
Transmissao automatica Allison S2100 de 5 velocidades

Fevereiro / 2020

CRC: 0800 970 9090 | www.mercedes-benz.com.br

Alguns itens citados ou mostrados neste folheto s@o opcionais e podem néo estar imediatamente disponiveis para atendimento. Procure um Concessionario Mercedes-Benz e conhega as multiplas configuragdes oferecidas pela
mais completa linha de veiculos comerciais do pais. No interesse do desenvolvimento tecnoldgico, a Mercedes-Benz do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificagdes e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A
qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, marca do Grupo Daimler.

Seja gentil. Seja o trénsito seguro. =




